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1. [bookmark: _Toc22799617]概述
青岛特钢原料储运系统工程煤炭清洁存储筒仓项目新建10kV变电所一座。该变电所位于项目供配电室一层。
本技术协议适用于本工程所配置的干式变压器等设备。
本技术协议的要求是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出明确的规定，也未充分引述有关标准的规范和条文。乙方应提供满足本技术协议书和有关工业标准要求的高质量产品及其服务，乙方提供的产品必须满足中国有关安全、环保、节能等强制性标准的要求。
本技术协议所引用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
2. [bookmark: _Toc22799618]自然条件
本工程场址位于山东省青岛市黄岛区泊里镇董家口经济区临港产业园区，青岛市属暖温带湿润季风气候，第II建筑气候区的IIA区，四季分明，冬无严寒，夏无酷暑，降水量相对集中；气温年较差较大，日照较丰富；春、秋季短促，气温变化剧烈；春季雨雪稀少，多大风风沙天气，夏秋多冰雹和雷暴。
	极端最高气温
	37.4℃

	极端最低气温
	-16.3℃

	年平均气温
	12.2℃

	最热月平均气温
	25.2℃

	最冷月平均气温
	-1.2℃

	年平均大气压力
	1008.1hPa

	夏季平均大气压力
	997.3hPa

	冬季平均大气压力
	1017.0hPa

	年平均降水量
	794.0mm

	日最大降水量
	269.6mm

	最大积雪深度
	27cm

	最热月月平均相对湿度
	85%

	最冷月月平均相对湿度
	63%

	全年平均风速
	5.1m/s

	夏季平均风速
	4.9m/s

	冬季平均风速
	5.6m/s

	30年一遇最大风速
	28.3m/s

	全年最多风向及其频率
	SSE16%

	夏季最多风向及其频率
	SSE26%

	冬季最多风向及其频率
	NNW21%

	最大冻土深度
	0.50cm


以上条件为工程建设地参考条件，项目建设区域为钢铁厂内，污秽等级按e级考虑。乙方如有特殊要求和需求，可根据自己的工艺及设备情况，在投标文件中提出要求或由建设单位另行提供详细准确资料。乙方如有特殊要求和需求，可根据自己的工艺及设备情况，在投标文件中提出要求或由建设单位另行提供详细准确资料。
3. [bookmark: _Toc22799619]设计条件
[bookmark: _Toc22799620]3.1 安装位置和运行环境
[bookmark: _Toc22799621]干式变压器安装在青岛特钢原料储运系统工程煤炭清洁存储筒仓项目高低压配电室一层低配室内。
3.2电源条件
10kV配电电压：  AC10kV±10%，50±0.5 Hz
低压动力电压：  AC380/220V±10%，50±0.5 Hz；
控制电压：	   AC 220V，DC 220V，DC24V； 
[bookmark: _Toc22799623]3.3系统接地方式
1）上级10kV系统中性点接地方式消弧线圈接地。
2）380/220V低压动力、照明系统采用中性点直接接地系统。
1. [bookmark: _Toc57030911][bookmark: _Toc22799624]
2. 
3. 
4. 技术规格及要求
[bookmark: _Toc57030912]4.1总体要求
4.1.1乙方或供货商必须取得国家有关部门相应的认定证书和鉴定证书，并具有有权威机关颁发的ISO–9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。乙方或供货商（包括分包厂）应已设计、制造和提供过同类设备，且使用条件应与本工程相类似，或较规定的条件更严格的商业运行经验。
4.1.2本技术协议提出了对干式配电变压器本体及其辅助设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验、包装、运输及所需技术资料等方面的内容。
4.1.3本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。承包方应提供符合本技术规范书和最新版本国家标准及行业标准的产品。
4.1.4如果乙方或供货商没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着乙方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。
4.1.5投标商所投标的设备应能符合相关的GB、IEC标准并出具第三方国内或国际权威性实验室出具的符合GB、IEC标准试验报告。技术协议所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时，应按较高标准执行。
4.1.6本技术协议中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的《商务部分》有矛盾时，以《商务部分》为准。
4.1.7本技术协议经买卖双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。
4.1.8本技术协议以外的未尽事宜，应由甲方和乙方共同协商解决。
4.1.9乙方或供货商应对所提供的设备的安全性、可靠性、实用性、完整性负责。
4.2设备名称与设备编号
设备名称：10/0.4kV三相环氧树脂浇铸铜线干式配电变压器，具体见供货范围。
设备编号：具体见供货范围。
[bookmark: _Toc461441950]4.3 设备的主要技术参数
4.3.1规格型号：干式变压器采用SCB18 型号；具体见供货范围。
4.3.2过负荷能力
    满足国标的要求。
4.3.3工频电压升高时运行持续时间 
变压器承受的短时工频电压升高倍数及持续时间应符合下表:
	              负荷状况                
  项目
	空载
	满载

	
工频电压
升高倍数
	相-相
	1.1
	1.05
	1.1
	1.25
	1.50
	1.58

	
	相-地
	1.1
	1.05
	1.1
	1.25
	1.9
	2.00

	持续时间
	连续
	连续
	20min
	20s
	1s
	0.1s


4.3.4.承受短路的能力 
    变压器应能承受如下短路电流作用，而无机械和热损伤。
（1） 当变压器低压侧三相短路时，高压侧为无穷大电源供给短路电流。
（2）当变压器高压侧三相短路时，低压侧为无穷大电源供给短路电流。
（3）乙方应提供保证变压器动热稳定的资料。并提交成功突发短路试验的变压器计算报告，还应提供关键的工艺措施。
（4）乙方应提供其提高变压器内线圈机械强度的有效措施，及其保证变压器线圈轴向压紧的措施。
4.3.5变压器损耗  
须满足GB20052的规定。
4.3.6允许误差   
变压器参数误差不应超过GB1094.1～5的规定的规定。短路阻抗偏差小于±5%。
4.3.7绝缘   
绝缘等级为H级。最高运行温度180度时，最高温升应小于125K。
全波冲击及耐压试验标准应符合GB311规定及GB1094.1～11的规定。
4.3.8温升
变压器温升满足GB1094.2-2— 《电力变压器 第2部分 温升》的要求。
4.3.9.局部放电  
在1.5倍最高相电压下测试的局部放电量应小于100PC，测试方法按IEC标准。
4.3.10 变压器外壳强度及密封应符合GB/T6451-2015要求，二者应提出报告。
4.3.11 变压器铁芯应绝缘良好，并可靠接地。接地处应有明显的接地符号或接地字样。
4.3.12 变压器带安装底座，底座要求水平放置。
4.3.13变压器采用温控风冷方式。
4.3.14 电压变比误差、短路阻抗误差、过载能力、空载损耗、负载损耗均符合国家标准。
4.3.15低压柜与干式变压器低压端子的连接由低压柜厂家负责，低压进线柜柜顶主母线需伸入干变外壳内300mm，并与变压器上部出线母排连接。变压器柜内母排由变压器厂配套提供，留有适当搭接长度。低压柜供货方负责协调低压柜与变压器的接口处理及颜色的统一。
4.3.16两台变压器需满足并列运行条件。
[bookmark: _Toc369769163][bookmark: _Toc461441951]4.4材质及配套件要求
4.4.1.变压器一次和二次引线的接线端子，应符合GB5273的规定。
4.4.2 变压器本体配有电阻温度计、讯号温度计等测温装置， 并配置温度控制器，实现变压器温度过高时自动启动风冷冷却风机。并留有远传报警点、温度信号、冷却风机状态监视接线等二次接线都接入端子箱中，引入主控室，以便于与监控计算机相连接，端子箱安装在本体。本体接线由供货厂家负责完成，并不得有明线，控制箱和端子箱均采用不锈钢型。
4.4.3 所有元器件必须选用符合国家安全、制作标准的合格产品，并具有相应的合格证。
4.4.4所有低压元件采用施耐德、西门子、ABB产品，应满足长期工作的要求，且低压元件应有适当的备品。
4.4.5变压器的一二次绕组材质为纯铜，变压器内仪控风机等线缆、线圈均需采用纯铜材质。
4.4.6变压器外壳的框架材料采用优质冷轧钢板，钢板厚度≥2mm。外壳防护等级为IP31。
[bookmark: OLE_LINK5]4.4.7变压器本体配有的测温装置电源引自变压器低压侧，由变压器厂家负责。
4.4.8变压器的铁心和金属件需有防腐蚀的保护层。
4.4.9变压器应具有良好的防潮性，长期停用后不经干燥即可投入运行。
4.4.10变压器高压进线为高压电缆下进线，变压器合适位置留有下进线高压电缆接口铜排及镙栓孔。变压器与低压柜并连，采用铜排连接，变压器附带与铜排连接的软连接。
[bookmark: _Toc369769164][bookmark: _Toc461441952]4.5安全、环保要求
4.5.1变压器噪声等级、电磁干扰等级符合国家相关标准；噪音水平：不大于70dB.（测量按照国标）
4.5.2抗震要求           水平加速度 0.3g         垂直加速度0.15g
4.5.3设备整体配置应满足电气的、机械的、结构的、环境的安全要求，防止对维护检修人员安全造成威胁。
4.5.4变压器铁芯应绝缘良好，接地处应有明显的接地符号或接地字样。
[bookmark: _Toc369769165][bookmark: _Toc461441953]4.6设备标记、面漆颜色
4.6.1电气设备颜色统一规定：外表层颜色RAL7032（或业主统一规定）。
4.6.2交流动力回路的颜色和标识表
                 
	交流导体
	导体符号
	端子符号
	颜色及代号

	第1相
第2相
第3相
中性导体
保护导体
	L1
L2
L3
N
PE
	U
V
W
N
PE
	黄 YE
绿 GN
红 RD
淡蓝 BU
绿/黄 GNYE



5. [bookmark: _Toc461441954]设计、服务及供货范围
5.1 [bookmark: _Toc461441955]设备一览表

	序号
	设备编号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	安装位置
	备注

	1
	SD4421D5.5TD01～TD02
	干式变压器
	SCB18-1250/10,10±2x2.5%/0.4kV, Ud=6.0%,D,Yn11一级能效
	台
	2
	筒仓变电所低配室
	干变带外壳（外壳尺寸宽x高x深2000*2200*1400）



5.2 [bookmark: _Toc461441956]设计、服务及供货范围
根据上述设备一览表，提供本技术协议规定的10/0.4kV干式变压器2台。包括所有附件，本体上敷设的电缆应加电缆槽，电缆槽加封盖。
本技术协议的内容包括：全部配电变压器整体设备及其配套件的设计、制造（或采购）、工厂验收、包装、运输到目的地、安装指导、现场验收、测试和运行的监督，对甲方人员培训和保证期内的维修服务、提供技术资料、图纸以及同工程设计单位及分承包商的协调工作。
乙方应对干式配电变压器的完整性负责。
现场技术服务包括：
5.2.1乙方委派合格的工程师至现场参与乙方提供的设备现场验收及通电测试。服务内容包括（不限于）系统上电、安装调试、静态调试、整个系统的联动调试和带负荷运行；并对操作和维护人员进行必要培训,达到能够独立操作使用水平。
5.2.2在设备调试和运行的全周期，乙方根据甲方的要求及时提供现场技术支持。

[bookmark: _Toc461441957]5.3 设计联络
5.3.1为了保证工程进度并能顺利开展工作，双方根据需要组织设计联络会以解决技术接口等问题。
5.3.2在每次联络会前两周，乙方向甲方提交技术文件和图纸，以便甲方在会上讨论和确认这些技术文件和图纸。
5.3.3有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由双方商定。
5.3.4设计联络会中确定的内容与本技术协议具有同等效力。
5.3.5设计联络会（原则一次）所发生的费用全部由乙方承担。
5.3.6联络会主题：
(1)决定最终布置尺寸，包括外形和其它附属设备的布置；
(2)复核系统的主要性能和参数，并进行确认；
(3)检查总进度、质量保证程序及质控措施；
(4)讨论工程设计的各种接口的资料要求；
(5)讨论交货程序；
(6)解决遗留问题；
(7)讨论监造、工厂试验及检验问题；
(8)讨论运输、安装、调试及验收试验；
(9)讨论双方提供的技术资料和图纸。
(10)确认制造厂提出的有关规范、配置方案和供货方案。
(11)其它要求讨论的项目
5.3.7除上述规定的联络会议外，若遇重要事宜需双方进行研究和讨论，经各方同意可另召开联络会议解决。
设计联络计划表（乙方根据需要填写）
	序号
	内容
	计划人日数(人数/天数)
	地点

	1
	第一次设计联络会
	
	

	
	
	
	



6. [bookmark: _Toc461441958]技术资料交付
6.1资料提交内容
6.1.1乙方应在签订本技术条件书后7天以内向甲方提供一次技术文件，满足设计院基础设计要求，15内提供二次技术资料，技术文件包括以下内容（不含装箱文件，其中纸质文件四套电子版两套光盘）：
（1）变压器外形尺寸图及安装图、基础图
（2）变压器底座及安装图
（3）变压器总装图、运输尺寸图
（4）变压器及附件一、二次接线图及端子箱原理图。
（5）变压器重量、铭牌数据
（6）有载调压控制原理、端子接线及设备安装图
（7）风冷控制系统原理、端子接线及设备安装图
（8）变压器本体用电设备的功率、电压及台数。
6.1.2 变压器安装及维护使用说明书。
6.1.3产品试验合格证
6.1.4变压器本体及附件的出厂实验报告。   
6.1.5技术数据一览表
6.1.6乙方随货提供的成品图纸及文件包括：
（1）产品合格证明书或文件
（2）储存和装卸说明书（可靠地扎牢在装运设备的外部）
（3）产品各种出厂试验报告
（4）产品的各种成品图，包括1～6节所述全部图纸。
6.1.8 乙方前期提供给甲方的技术文件和图纸，不能取代设备发运前装箱时应同时装入的技术文件和图纸。装箱资料的内容，满足设备在现场的安装、调试、验收、运行、维护和检修的需要。
6.2资料提交的基本要求
6.2.1乙方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文英文对照。进口部件的外文图纸及文件应由乙方免费翻译成中文，随同原文一并提交甲方。图纸资料以中文为准，图纸为AutoCAD2006以下版本格式，文本文件为Word/Excel格式。
6.2.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。
6.2.3 乙方应根据技术协议提出的设计条件，技术要求，供货范围，保证条件等提供完整的设备文件和图纸资料。图纸资料的交付进度应满足工程进度的要求。乙方应在通知中标后10个工作日内提供工程设计的基础资料，满足设计院的基础设计。在通知中标后20内给出全部技术资料清单和交付进度，并经甲方确认。
6.2.4乙方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合工程设计阶段，设备监造检验及施工调试、试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。乙方须满足以上四个方面的具体要求。
6.2.5对于没有列入合同的技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，乙方应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，乙方也应及时免费提供新的技术资料。
6.2.6 甲方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。
6.2.7乙方在发货前提供不少于7套随机技术资料及相应图纸（2套交甲方，5套随机装箱发运）。
6.2.8乙方在配合工程设计阶段应提供的技术资料为10套(纸质白图8套，设计院、用户各4套；纸质兰图2套，设计院、用户各1套)，可编辑电子文件2套（设计院、用户各1套）。图纸为AutoCAD2006以下版本格式，文本文件为Word/Excel格式。
6.2.9乙方提供的所有资料和图纸均应有“工程专用”与“正式资料”章，修改版资料对修改部分应有明显的标识和标注。
6.2.10 生产的成品应符合合同的技术规范。甲方对图纸的确认并不能解除乙方对其图纸的完善性和准确性应承担的责任。乙方前期提供给甲方的技术文件和图纸，不能取代设备发运前装箱时应同时装入的技术文件和图纸。装箱资料的内容，满足设备在现场的安装、调试、验收、运行、维护和检修的需要。
6.2.11乙方随货提供的成品图纸及文件包括：
（1）产品合格证明书或文件
（2）储存和装卸说明书（可靠地扎牢在装运设备的外部）
（3）产品各种出厂试验报告
（4）产品的各种成品图。
6.2.12设备监造检查所需要的技术资料
乙方应提供满足合同设备监造检查/见证所需要的全部技术资料
6.2.13施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（甲方提供具体清单和要求，乙方细化，甲方确认）。包括但不限于：
（1）提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。
（2）安装、运行、维护、检修所需详尽图纸和的技术资料(包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等)。
（3）设备安装、运行、维护、检修说明书(包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等)。
（4）乙方须提供备品备件清单和易损零件图,检修专用工具清单。
6.2.14 乙方提供的其它技术资料(甲方提供具体清单和要求，乙方细化，甲方确认)。
（1）检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。
 产品检验合格证书；
 制造、检验记录；
主要零部件材料检验合格证书、主要零部件材料试验报告；
 性能试验报告；
电气试验报告。
乙方要求的其他记录、试验报告和证件。
（2）设备和备品管理资料文件(包括设备和备品备件发运和装箱的详细资料，设备和备品备件存放与保管的技术要求，运输超重超大件的明细表和外形图)。
（3）详细的产品质量文件(包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能检验/试验等)的证明。
6.3 乙方还应向甲方提供下列随机资料 4 套： 
出厂试验报告。产品及外购件的合格证书。   
运行、贮存、安装及维护说明书。 
产品的各种成品图、端子排图、设备清册、图例说明等。  
6.4 乙方随机出厂时箱内应有下列文件(包括备品备件、专用工具及有关说明书)，每箱1套：    
装箱单：应注明本箱内主要设备或元器件的工程设计代号及编号、数量、型号、规格、出厂日期。   
产品及外购件的安装、使用及运行维护说明书。
6.5提交的资料按下述地址提交：
接收单位：山东省冶金设计院股份有限公司电气室
收件人：王国龙            
地址：济南市钢城区双泉路31号
邮编： 271104   
电话： 0531-76820314

7. [bookmark: _Toc461441959]设计、制造、检验和安装标准
本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合本技术协议书和国家标准及行业标准的产品。这些标准包括但不局限于以下标准。
GB/T10228-2015      《干式电力变压器技术参数和要求》
GB4208-2017     《外壳保护等级的分类》
GB1094.1——2013   《电力变压器 第1部分 总则》
GB1094.2——2013  《电力变压器 第2部分 温升》
GB1094.3——2017   《电力变压器 第3部分 绝缘水平和绝缘试验》
GB1094.4——2005   《电力变压器 第4部分 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》
GB1094.5——2008   《电力变压器 第5部分 承受短路的能力》
GB/T 1094.10-2022    《电力变压器 第10部分 声级测定》
GB/T 1094.11-2022    《电力变压器 第11部分 干式变压器》
JB/T831-2016         《热带电力变压器、互感器、调压器和电抗器》
GB4109—2022         《交流电压高于1000V的绝缘套管》
GB311.1——2012      《高压输变电设备的绝缘配合》
GB/T2900.94、95--2015     《电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器》

8. [bookmark: _Toc461441960]检验、试验和证书
[bookmark: _Toc461441961]8.1概述
8.1.1 本附件用于合同执行期间对乙方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行检验、监造和性能验收试验，确保乙方所提供的设备符合技术协议规定的有关标准要求。
8.1.2乙方应在本合同生效后1个月内，向甲方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验的标准。

[bookmark: _Toc461441962]8.2工厂检验及监造
8.2.1工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。乙方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。乙方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。甲方有权派遣其检验人员到乙方及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验和监造。甲方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知乙方。
8.2.2 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。
8.2.3工厂试验根据国家标准的要求进行试验。
8.2.4 乙方检验的结果要满足技术协议的要求，如有不符之处或达不到标准要求，乙方要采取措施处理直到满足要求，同时向甲方提交不一致报告。乙方发生重大质量问题时应将情况及时通知甲方，处理方案应经甲方认可。
8.2.5工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。
8.2.6乙方应向监造者提供下列资料
（1）合同设备详细的生产计划；
（2）系统有关设备的试验报告及试验数据和合格证；
（3）重要的设备型号及其物理、电气特性；
（4）分包商的主要另部件的验收报告及出厂试验报告和合格证；
（5）出厂试验报告及数据；
（6）与分包商的技术协议和分包合同副本；
（7）电气原理图及其他技术文件；
系统的试验标准、试验项目和试验线路及试验采用的仪器仪表；
[bookmark: _Toc461441963]8.3试验
 8.3.1变压器在出厂前应进行出厂试验。试验均应由制造厂完成。并在进行试验前10天通知采购方试验项目及方式步骤和日程安排，以便采购方前往参加，但不对试验负责。
8.3.2出厂试验方式及项目应符合GB1094.1～5、GB311.1～6、GB/T6451-2015及其它有关规定。
8.3.3出厂前做空载运行4小时试验，并做微水和色谱分析。
8.3.4 进行绕组变形测量，提供测量资料。
8.3.5 现场试验按国家有关标准或IEC标准执行。

9. [bookmark: _Toc461441964]供货要求
9.1满足商务合同要求
9.2大型变压器运输时应带冲撞记录仪,并应符合GB/T6451-2015的有关要求。
9.3使用寿命不低于GBT17468《电力变压器选用导则》要求，都应遵照适用的最新版GB20052-2020的1级能效，需提供有资质的能效检测报告或提供中国能效标识网备案号。

10. [bookmark: _Toc461441965]调试及验收
10.1设备到货后乙方要派员参加系统上电测试，如果设备有明显的外表损坏或上电后发现缺陷，乙方负责免费更换。
10.2. 乙方要提供足够的调试备件，对于调试过程中非甲方造成的设备损坏，乙方负责免费更换。
10.3.乙方必须保证系统质量和功能，设备投运行后进行验收，验收标准按国家相关标准执行。  

11. [bookmark: _Toc461441966]质量保证和售后服务
[bookmark: _Toc461441967]11.1质量保证
11.1.1设备制造应遵守有关的标准和规范，乙方提供的设备的技术性能参数应能满足甲方的技术要求。乙方方应保证其提供的设备是全新的，未使用过的，采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。
11.1.2设备性能要求
（1）变压器运到现场后，如运输中无问题，只需进人检查，可不经吊罩检查便能可靠投运，承包方派人到现场指导检查及安装。
（2）变压器质量保证：应提供30年的书面质量承诺书。其余按国家规定执行。
11.1.3对配套设备的要求
（1）变压器所有附件应清洁干净，并在厂内预组装一次。
（2）变压器所有外购附件，应由承包方选用经鉴定的产品，并附有相应的产品合格证和安装使用说明书。并对该产品质量负责。
[bookmark: _Toc461441968]11.2售后服务
11.2.1乙方现场技术服务的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。乙方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。乙方提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于乙方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，甲方有权追加人天数，且发生的费用由乙方承担；如果由于甲方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，甲方要求追加人天数，乙方应满足甲方的要求。
11.2.2乙方服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。
11.2.3现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。甲方不再因乙方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。
11.2.4未经甲方同意，乙方不得随意更换现场服务人员。同时，乙方须及时更换甲方认为不合格的乙方现场服务人员。
11.2.5下述现场服务表中的天数均为现场服务人员人天数。
	序号
	技术服务内容
	计划人月数
	派出人员构成
	备注

	
	
	
	职 称
	人数
	

	1
	设备安装指导
	
	工程师
	
	

	2
	设备现场调试
	
	工程师
	
	


11.2.6乙方现场服务人员具有下列资质：
遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；有较强的责任感和事业心，按时到位；了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；身体健康，适应现场工作的条件。
乙方向甲方提供安装服务人员情况表。甲方有权提出更换不合格的乙方现场服务人员。 
11.2.7乙方现场技术服务人员的职责
(1)乙方现场技术服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装指导、调试、参加试运和性能验收试验。
(2)在调试前，乙方技术服务人员应向甲方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序(见下表)，乙方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则甲方不能进行下一道工序。经乙方确认和签证的工序如因乙方技术服务人员指导错误而发生问题，乙方负全部责任。
乙方提供的调试重要工序表
	序号
	工序名称
	工序主要内容
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	


(3)乙方现场安装服务人员应有权处理现场出现的一切技术问题。如现场发生质量问题，乙方现场人员要在甲方规定的时间内处理解决。如乙方委托甲方进行处理，乙方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。
(4)乙方对其现场技术服务人员的一切行为负全部责任。
(5)乙方现场技术服务人员的正常来去和更换事先应与甲方协商。
(6)乙方技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，乙方应负责修复、更换和（或）补充，其费用由乙方承担，该费用中还包括进行修补期间所发生的服务费。甲方的有关技术人员应尊重乙方技术人员的技术指导。
(7)乙方技术人员有义务协助甲方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。
(8)乙方技术人员应对甲方人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决甲方在合同范围内提出的技术问题。甲方要配合乙方现场技术服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提乙方便，费用由乙方负责。
(9)乙方代表应尊重甲方工地代表，充分理解甲方对安装、调试工作提出的技术和质量方面的意见和建议，使设备的安装、调试达到双方都满意的质量。如因乙方原因造成安装或试验工作拖期，甲方有权要求乙方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，且费用由乙方自理。如因甲方原因造成安装或试验拖期，甲方根据需要有权要求乙方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，并承担有关费用。
12. [bookmark: _Toc461441969][bookmark: _Toc142897733]备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc461441970]以下表格由乙方根据需要填写
12.1备品备件
12.1.1  所有备品备件应为全新产品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的规格材质和制造工艺。
12.1.2  所有备品备件应装在箱内，防尘、防潮、防止损坏等与主设备一并发运，并标注“备品备件”以区别本体。
[bookmark: _Toc154559265][bookmark: _Toc114236573][bookmark: _Toc154557394][bookmark: _Toc156566453][bookmark: _Toc461441971]12.2专用工具与仪器仪表
12.2.1  乙方应提出必备和推荐的专用工具和仪器仪表。
12.2.2  所有专用工具与仪器仪表必须是全新的、先进的且须附详细使用说明资料。
12.2.3  专用工具与仪器应装于箱内，注明“专用工具”、“仪器”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。
[bookmark: _Toc461441972]12.3随机备品备件清单

	序号
	设备名 称
	型号规格
	单位
	数量
	产地
	制造厂
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc461441973]12.4专用工具清单

	序号
	设备名 称
	型号规格
	单位
	数量
	产地
	制造厂
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc461441974]12.5两年生产用备件表
	序号
	名 称
	型号规格
	单位
	数量
	制造厂
	产地

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


13.其他
13.1甲方修改
对本技术协议提出补充要求和修改的权力，乙方应积极配合。如甲方提出修改，具体项目和条件由甲方与乙方商定。
13.2乙方修改
乙方对提交给甲方的图纸等资料进行任何修改，必须经甲方同意后方可进行。
13.3 专利及专有技术
本设备所供图纸和资料使用权归甲方所有，仅限于用于本工程，不得泄露或用于其它项目。
如乙方设备在设计、制造方面与第三方发生知识产权纠纷，其侵权责任与甲方无关，应由乙方承担相应的责任，并不得影响甲方的利益。
13.4双方保密义务
甲、乙双方都有为对方保守生产、技术及资料秘密的义务，不得以任何理由向第三方泄露，否则违约方应承担相应的责任。
13.5本技术协议一式陆份。
13.6本技术附件经双方法定代表人或授权代表签字且加盖公章后与商务合同同时生效。
13.7根据双方具体要求，未尽事宜友好协商解决，并可签订书面补充协议。

（以下无正文）
甲方：青岛特殊钢铁有限公司（盖章）乙方：


法定代表人/授权代表（签字）：     法定代表人/授权代表（签字）：





时间：                            时间：
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