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                         编号：JH20230812


青岛特钢焦化厂原筒仓增加煤气报警
与自动排风系统技术协议













甲   方：青岛特殊钢铁有限公司
乙   方：
签订时间：2023年  月  日





项目名称 ：
青岛特钢焦化厂筒仓增加煤气报警系统与自动排风系统
协议主体
[bookmark: 甲____方：青岛特殊钢铁有限公司_____乙____方：江阴福盛自动化仪表有限][bookmark: 联_系_人：李永健___________________联_系_人：]甲	方：青岛特殊钢铁有限公司	乙	方：
联 系 人：张帅 孙灵乾		联 系 人：
联系方式：0532-58815024	联系方式：
甲乙双方就青岛特殊钢铁有限公司焦化厂筒仓增加煤气报警系统与自动排风系统供货、安装调试事宜所涉及的技术问题进行了充分协商，达成共识，形成以下条款：
1 [bookmark: 1_总则]总则
1.1 本方案的使用范围，仅限于青岛特殊钢铁有限公司焦化厂筒仓增加煤气报警系统与自动排风系统所涉及的设计、供货、安装及售后等方面。
1.2 本系统应符合《GB/T50493-2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》要求，本协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，乙方应保证提供符合本技术协议和有关最新工业标准的优质产品及服务。
2 系统描述
2.1 将相关区域现场(具体点位见表 2.1)煤气报警仪监测到的气体含量通过4-20mA三线制传送至报警主机，在主机上显示浓度并报警，风机取报警信号并实现联锁，同时将输出信号通过光纤传至焦化办公楼主控室的交换机，再经交换机传输给工控机，经组态软件处理后，在上位机上实时显示气体浓度、气体浓度二级超标报警显示，并实现数据记录和查询、浓度历史曲线显示功能。所有功能接入原焦化办公楼主控室煤气报警系统（原系统及主机厂家：江阴福盛），并将原系统画面及主机进行整合升级。
     表2.1

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	固定式一氧化碳报警仪
	53台
	

	2
	固定式苯报警仪
	2台
	

	4
	气体检测报警主机
	1套
	

	5
	8路采集站
	2台
	

	6
	16路采集站
	2台
	

	7
	轴流风机
	16台
	

	8
	轴流风机电控箱
	2面
	

	9
	研华IPC610L-I7，9代及以上，16G，2T.
	1台
	



2.2 报警仪及轴流风机点位分布
总共有55台固定式报警仪、16台轴流风机:其中筒仓需新增48台固定式煤气报警仪、16台轴流风机并按照图纸施工；其他区域煤气水封新增5台固定式煤气报警仪，油库、粗苯新增2台固定式苯报警仪，按照甲方现有路由接入就近主机。
[bookmark: 2_供货内容、服务范围及技术要求]2.3 报警仪及主机参数
2.3.1 固定式气体报警仪技术要求：
1）采样方式：扩散式
2）测量范围：0-400PPM（一氧化碳）
3）精度：±2%FS
4）报警仪品牌：深圳特安、江阴福盛、北京中恒安、南京科力赛克
5）传感器品牌：阿尔法或CITY
6）工作电压：24VDC
7）显示方式：大屏，并在屏幕上直接显示2个报警设定值，报警设定值见表3.1.1 乙方供货内容。
8）接线方式：三线制
 9）报警方式：带灯就地声光报警，带2级声光报警灯
10）信号输出：4-20mA三线制及485和二级继电器输出
11）响应时间（T90）：小于15秒
12）防爆要求：满足粉尘22区防爆要求
13）工作温度：-25～60℃
14）相对湿度：0%～95%RH，非冷凝状态
15）防护等级：IP65
16）保护功能：具有反极性、过压保护功能
17）提供相关所有附件，如遥控器、安装零配件等
2.3.2 采集器技术要求：
1）可同时显示多路检测信号，信号采集及时，反应快。
2）采用触屏操作，带以太网接口输出
3）有气体浓度数据存储功能。
4）可中文显示检测点名称，并可对每个通道单独设定气体种类、量程、高低报数值。
5）可接入多种介质报警器并同时显示。
6）具有断线故障报警功能。
◆ 通道数量： 64路/8路/16路
◆ 显示方式： LCD多路同时显示
◆ 输入信号： 三线制4-20mA模拟信号 
◆ 报警输出： 继电器输出，容量 AC 220V 5A
◆ 信号输出： 以太网通讯接口与工厂上位机连接
◆ 操作方式： 触 屏
◆ 工作温度： -10℃ ～ 60 ℃
◆ 工作湿度： <90%RH 无结露
◆ 工作电压： AC 220V/ 50Hz
◆ 安装方式： 壁挂式
2.3.2轴流风机控制箱见下图
[image: ][image: ] 

3 供货内容、服务范围及技术要求
[bookmark: 2.1_供货内容]3.1 供货内容
[bookmark: 2.1.1_乙方供货内容：]3.1.1 乙方供货内容：
	序 号
	名   称
	型      号
	数 量
	单位

	1
	气体检测报警主机
	总线制，满足仓上仓下64个探测器使用，两路RS485输入，一路RS485输出，两路继电器输出(常开)，AC220V供电，支持modbus-rtu协议，二级声光报警，声压等级满足设备前方1m处不小于75dBA
	1套（32路2台）
	台

	2
	8路采集站
	挂壁式，防爆型，IP66，8路，三线制4-20ma输入，一路RS485输出，粉尘22区防爆，接线口：12XG3/4（F）,接线口采用防爆型充涵进线口
	2
	台

	3
	16路采集站
	挂壁式，防爆型，IP66，16路，三线制4-20ma输入，一路RS485输出，两路继电器输出(常开)，粉尘22区防爆，接线口：12XG3/4（F）,接线口采用防爆型充涵进线口
	2
	台

	4
	固定式一氧化碳报警仪
	现场LED显示，带声光报警功能，电化学式传感器，粉尘22区防爆48个，煤气防爆区域5个，固定安装，三线制，DC24V,4-20mA输出，二级报警，IP65，测量范围0-400ppm，一级报警24ppm，二级报警48ppm,电气接口尺寸：3/4NPT，带全部安装附件，报警值可修改。
	53
	台

	5
	固定式苯报警仪
	现场LED显示，带声光报警功能，电化学式传感器，煤气防爆区域，固定安装，三线制，DC24V,4-20mA输出，二级报警，IP65，电气接口尺寸：3/4NPT，带全部安装附件，报警值可修改。
	2
	台

	6
	轴流风机
	型号：BT35-11-5.0,Q=4792m³/h功率：0.37KM,H=56.8Pa，n=960r/min,U=380V;风机输出口配45°弯管及防鸟网、满足粉尘22区防爆要求
	16
	台

	7
	轴流风机控制箱
	不锈钢IP65,400X500、满足粉尘22区防爆要求
	2
	面

	8
	电力电缆
	ZC-VV(3x2.5)
	570
	米

	9
	电力电缆
	ZR-YJV-0.6/1KV(4X4)
	100
	米

	10
	电力电缆
	ZR-YJV-0.6/1KV(4X2.5)
	1500
	米

	11
	防爆挠性连接管
	带G3/4接头  L=1000mm
	120
	根

	12
	金属软管
	Φ25带管口连接件和丝扣等全套附件（0.5米/根）
	40
	根

	13
	镀锌钢管
	G25
	280
	米

	14
	镀锌钢管
	DN20
	530
	米

	15
	角钢
	L50x50x5
	32
	米

	16
	镀锌扁钢
	-25X4
	20
	米

	17
	控制电缆
	ZC-KVVRP(3x1.5)
	3850
	米

	18
	阻燃屏蔽双绞线
	ZC-RVSP(2x1.5)
	2120
	米

	19
	软件编程
	软件编程、画面、历史记录及画面升级等
	1
	套

	20
	工控机
	研华IPC610L-I7，9代及以上，16G，2T.
	1
	台

	21
	光纤
	单模8芯
	1200
	米

	22
	辅材
	交换机、光电收发器、安装辅材、接地跨接
	按需
	


[bookmark: 3.3_服务范围:][bookmark: 2.2_甲方供货内容:_煤气报警仪（无线型）125台，控制器16台。]3.2 服务范围:
3.2.1 投标前乙方需对甲方现场充分了解，投标后不得以现场实际生产、设备布置等原因提出异议。
3.2.2 供货内容列表中的设备及材料是保证整个系统完整性所需的最低限度用量，乙方应对甲方现场充分了解，实际用量应包含在最终报价中，如因材料不足造成的一切后果由乙方承担。
3.2.3 提供供货内容列表中所列全新的设备及材料，并负责现场设备的安装、电缆及光纤敷放、穿管、接线及编程调试等全部施工；所供设备及施工需满足22区粉尘防爆要求，所需跨接线、防爆挠性管等安装配件均由乙方提供。项目验收合格后对甲方人员进行培训。
3.2.4在焦化厂办公楼主控室对55台气体报警仪进行集中监控，并进行画面编程及软件制作，达到显示气体浓度、二级超标报警显示，并实现数据记录和查询、浓度历史曲线显示功能。
3.2.5根据图纸实现报警仪报警和轴流风机联锁功能。
3.2.6对原有毒气体报警仪工控机升级优化，将原工控机点位及新增点位优化至新系统上，并将现场未联网4台原有主机（备煤、净化老控制室、机房）引入系统，实现达到显示气体浓度、气体浓度二级超标报警显示，并实现数据记录和查询、浓度历史曲线显示功能。
3.2.7由备煤办公楼敷设一路光纤经B101配电室、干熄焦控制室至综合办公楼机房，以实现网络贯通。
3.2.8附设计院关于48个报警仪及风机图纸，若图纸与技术协议有冲突的，经甲方同意参照技术协议执行。
[bookmark: 3.4_技术要求:]3.3 技术要求:
3.3.1 现场提供的设备材料要与技术协议要求的规格、型号、数量完全相符，满足现场使用要求。
3.3.2筒仓区域设备及施工需满足粉尘防爆22区要求；苯及煤气水封用报警仪设备及施工需满足气体防爆要求，并不得低于ExdIICT6要求；接丝连接5丝以上并做好跨接及接地。
3.3.3后台软件监控画面
1）报警仪位置显示画面：画面显示报警仪的安装位置，并显示实时检测数值。报警时在相应的探测器图标根据报警级别显示不同的报警颜色。
2）实时数据显示画面：实时数据显示画面显示每一个报警仪实时检测数值，第一时间将报警仪检测的浓度值直观的显示出来，便于观察。
3）报表画面：报表画面显示的是实时和历史的采集和记录数据。可以查询某一天或某一段时间内的数据。
4）数据曲线画面：数据曲线画面直观的显示探测器检测的数值是实时监控趋势或者某一段时间的历史监控趋势。
5）报警画面：可根据用户需求查询报警记录、历史数据，便于分析相关事件，历史数据储存不低于90天。
6）预留与公司能源管控系统对接通讯接口，保证采集数据能够上传到公司统一监控平台。
7)筒仓图纸设计（甲方提供）中现场设备未明确防爆要求的，按照粉尘防爆22区要求。
8）线缆敷设有原路由的可利用原路由。
9)需新增上位机点位与名称需与甲方命名一致，并绘制焦化厂上位机所有有毒气体点位图。
10）本安装需考虑焦化厂新建筒仓项目点位进入上位机，并按照已有设备点位预留上位机功能。
4 技术服务
4.1 技术服务内容：
4.1.1 安装技术服务：在设备安装、调试阶段，乙方在接到甲方通知后，应在3天内到达现场，进行安装和调试工作，保证正常投用。
4.1.2售后服务：设备运行期间，设备出现故障时，应保证365*24电话技术支持，质保期内满足48小时内现场服务要求。
4.2 技术培训：
4.2.1 乙方对甲方管理及维护人员进行不低于8小时的培训，培训内容包括报警仪及监控系统理论讲解、实践操作、故障诊断、维护维修的使用。
5 项目施工和验收
5.1 合同单位要严格按照方案施工并对施工质量负责。
5.2 乙方在项目验收完成后，应向买方提供以下资料：
5.2.1 产品合格证；
5.2.2 部件接线图、产品使用说明书及易损件明细清单；
5.2.3 系统操作使用及维护资料，现场调试及参数配置清单，包括软件的备份。
6 [bookmark: 6_双方当事人的权力和义务]双方当事人的权力和义务
6.1 甲方负责乙方人员入场施工前的安全教育培训，进行现场交底；并配合协助乙方办理入厂、出门、动火作业、危险作业审批等相关手续。
6.2 甲方免费提供施工现场使用的风、水、电、气等能源介质，乙方需按照甲方要求办理相关手续并规范使用，若存在违规违章现象，甲方有权进行相应考核；
6.3 甲方提供存放工具、物料的场地等，甲方协助配合乙方的安装调试，同时负责提供现场施工时的煤气防护工作。
6.4 甲方有权对乙方人员在施工作业中出现的严重违章情况和屡教不改的情况进行制止和经济考核，该项费用将由焦化厂和装备部反馈给财务部在最终的项目费用支付时扣除；如果拒不执行的，将清除出青特钢厂区。
6.5 乙方组织与甲方一起对乙方供应到厂的设备材料进行质量、数量、出厂合格证明等方面的验收，甲方配合乙方卸车。
6.6 在项目验收合格后使用过程中，甲方需正确使用乙方的产品，如因不正常操作造成的后果，由甲方承担。
6.7 乙方负责合同设备的供货及运输卸货。
6.8 乙方负责按照方案进行设备的安装施工，以及施工所用到的吊车、脚手架、焊机等施工机具的准备。
6.9 乙方施工前需提供合格的安全施工方案，并负责施工人员入场前的安全培训、身体检查、意外保险等方面的准备。
6.10 乙方负责解决合同设备在安装使用后发现的制造质量及性能等有关问题，费用由乙方负担。如果乙方没有按时进行技术服务，甲方则有权通过其他渠道取得相应服务，并从应向乙方支付的任何一笔款项中扣除相关费用。
6.11 设备试运行15天内，乙方至少派1名有经验的工程师在甲方现场保运。
6.12 双方保密义务
甲、乙双方都有为对方保守生产、技术及资料秘密的义务，不得以任何理由向第三方泄露，否则违约方应承担相应的责任。
6.13 乙方需提供三份相关图纸。
7 质保及售后服务
7.1 质保期：项目竣工验收合格后12个月，质保期内个别部件出现质量问题，乙方负责免费维修或更换；乙方所供固定式一氧化碳报警仪在线使用寿命不低于3年，固定式苯报警仪在线使用寿命不低于2年，寿命期内因乙方所供设备质量问题出现故障，由乙方负责免费进行修复或更换。发生争议按产品质量法执行。
7.2 [bookmark: _GoBack]产品质量符合国家标准，每台仪器须经检验合格后方可出厂，并附有产品合格证书。如果对甲方造成不良后果，则由乙方赔偿甲方直接或间接的经济损失。甲方依据《设备质量异议处理办法》对乙方进行处理。
7.3 乙方要严格按照与甲方签订的合同供货日期及时组织供货，须按期交货，不得拖延。供货拖期，每延迟一日对乙方按设备/备件金额的1‰/日进行考核。若因供货不及时造成的甲方使用单位经济损失，由乙方全部承担。
7.4 本合同项下产品出现质量问题或其他需维修的问题，乙方均应于接到甲方通知后在3小时内用电话、传真给予尽量详细的答复，当需要技术人员前往现场修理、调试时，技术人员在24小时抵达甲方现场，与甲方共同制定解决方案，24小时内解决问题。如乙方未能按上述时限到场解决问题的，每迟延1小时按造成损失的1‰ 向甲方支付逾期违约金；并且甲方有权自行维修或委托第三方维修，所发生的费用（乙方放弃对该费用提出异议的权利）由乙方承担，甲方人有权从货款中扣除， 不足部分甲方有权要求乙方限期补足。
8 供货及施工周期
合同签订后，120天内，安装调试完毕。其中60天内设备到货，现场施工调试60天。
9 验收标准和方法
9.1本协议作为甲方设备验收的主要依据。
9.2现场检验时，如发现设备由于乙方原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，甲方有权拒绝接收。
9.3施工完毕交付前，甲乙双方进行验收，并出具验收合格报告。
10 其他未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。
11 本协议经甲乙双方代表签字并盖章后方可生效，本协议作为商务合同附件与商务合同具有同等法律效力。
以下无正文
	
甲方：
	
乙方：

	甲方代表
	属地部门：
	乙方代表
	

	
	装备部：
	
	

	
日期：
	
日期：
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