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 青岛斯迪尔新材料有限公司石灰窑燃气热值仪改造项目技术要求
一、项目名称
青岛斯迪尔新材料有限公司石灰窑燃气热值仪改造项目

改造内容、技术要求等

现场安装的煤气热值仪是按照原测量焦炉煤气的热值采购选型。目前现场使用的是焦炉煤气和转炉煤气的混合气体，就需要对现有热值仪进行升级改造。改造内容：更改燃气的流量；更改空气的空燃比；重新定做标准气体；计算机软件修改，修改热值计算公式，满足目前要测量焦炉煤气和转炉煤气的混合气体的热值；要求对热值仪设备元件进行全面的检测，提供并更换相关的改造备件，所供备件满足现场使用，最终确保改造后的热值仪达到原有性能要求，能完全满足现有生产工艺要求。
2.1.1改造所需备件明细：

	物料编码
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	使用位置

	A01201000439
	煤气截流装置
	KMP07
	个
	1
	热值仪

	A01201000440
	空气恒温装置
	KKP03
	个
	1
	热值仪

	A01201000441
	燃烧温差测量装置
	KRP03
	个
	1
	热值仪

	A01201000442
	煤气减压阀
	KMP06
	个
	1
	热值仪

	C14102000371
	标准气
	六元标准气
	瓶
	1
	热值仪

	C14102000372
	标准气
	六元标准气
	瓶
	1
	热值仪

	
	软件升级
	
	份
	1
	热值仪


2.1.2现场改造可能更换备件明细：
	物料编码
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	使用位置

	A01201000443
	点火器
	KRP02
	个
	1
	热值仪

	A01201000444
	干燥过滤器
	KMP05
	个
	1
	热值仪

	A01201000445
	精密过滤器
	KMP14
	个
	1
	热值仪

	A01201000446
	空气过滤器
	KKP04
	个
	1
	热值仪

	A01201000447
	空气减压阀
	KKP02
	个
	1
	热值仪


2.1.3改造过程中所更换的备件型号应与备件明细表中所列备件型号相同或通用，因备件型号及适配性问题所造成的所有后果均由乙方承担。
2.2改造技术要求：

2.2.1热值仪能够正常开机运行，稳定无故障。

2.2.2使用校验标准气对热值仪系统进行连续3～4次校验，校验结果应符合相关技术规定要求。

2.2.3乙方负责维修后现场对热值仪试验（仪表泄漏检测、系统校正、空气模拟测试等试验）。

2.2.4对改造前未缺失的部件，改造后出现丢失或损坏的，乙方应当无偿予以补齐。

2.2.5乙方热值仪专业技术人员应完成热值仪元件的回装，进行热值仪整体的检测和调试，并配合上电投运，提供技术指导和软硬件测试维护技能培训。

2.2.6乙方投标前需确认项目内容，并对现场设备改造时间安排充分了解，投标后发生的额为维修费用不能追加维修费用。

2.2.7热值仪生产原厂家为北京市科海龙华工业自动化仪器有限公司。

2.3改造后提供内容：

    （1）更换下的旧备件及明细表；
（2）改造升级过程记录报告；

（3）检试验报告、测试合格报告；
三、质保保证
自上线使用之日起,乙方改造备件质量保证期为12个月，乙方所供设备在线使用寿命不得低于3年。因乙方设计、制造、选型、材质的原因造成的该设备自身质量问题，寿命期限内由乙方负责免费进行修复或更换。发生争议按产品质量法执行。在质量保证期内，设备正常使用情况下，因质量问题造成设备故障时，乙方应无偿的为甲方进行免费检查、修理或更换零件，质保期由更换之日起重新计算；如果设备因质量原因造成停产，乙方在接到甲方电话后在24小时内给予回复并提供解决方案，如故障仍无法排除乙方应在48小时之内赶到现场帮助甲方解决故障, 所有费用有乙方承担。
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