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技术要求
一、项目名称

青岛特殊钢铁有限公司焦化厂管道带压开孔项目

二、具体施工内容

对3处管道进行带压开孔施工，管道介质、参数如下：

	序号
	名称
	压力（MPa）
	温度(℃)
	介质
	开孔数
	开孔大小
	材质

	1
	压缩空气管道
	0.6
	常温
	压缩空气
	1
	DN100
	Q235B

	2
	压缩空气管道
	0.6
	常温
	压缩空气
	1
	DN80
	Q235B

	3
	煤气管道
	0.02
	常温
	高炉煤气
	1
	DN100
	Q235B


     三、技术要求

（一）规范要求

1、施工中所用开孔短节由乙方提供并焊接，阀门备件由甲方提供。其它所有设备如开孔器、焊条等均由乙方提供。

2、开孔作业点应选择在直管段上，具体开孔部位由甲方指定。

3、开孔刀中心钻钻点不应落在焊缝上。

4、本次施工应参考如下规范

《钢质管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2011）

《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB/T50235-2010）；

《石油工业带压开孔作业安全规范》（SY 6554-2011）

（二）质量要求
1、验收方法:用肥皂水检漏，开孔处应无气泡无漏煤气点。

2、工程质保期为1年。

（三）施工要求
1、煤气管道作业、高处作业及动火作业要求施工人员具备相应的特种作业证。

2、施工完成后，乙方对施工区域进行彻底清扫，保证无杂物。
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