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青岛特钢防爆电气设备委外检测项目技术说明
一、项目概括

青岛特钢防爆电动机、防爆操作柱、防爆配电箱、防爆接线箱、防爆照明灯、防爆摄像头、等防爆电气设备进行检测并出具报告。
二、资质及技术要求
2.1乙方的资质要求：乙方出具的数据项必须具备CMA或者CNAS认可，且检测能力范围覆盖《AQ3009-2007 危险场所电气安全防爆规范》检查表中涉及的检测参数的检测能力

2.3乙方保证检测资质满足规范及甲方的检测要求，出具的检测报告满足规范及甲方要求。因乙方资质不满足要求、检测方法不规范、检测报告不规范等原因，对甲方造成的损失全部由乙方承担。

三、检测及报告需满足以下规范
3.1 《AQ3009-2007 危险场所电气防爆安全规范》；

3.2 《GB50257-2014 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》；

3.3  SH/T3097-2017《石油化工静电接地设计规范》；

3.4 《DL/T 664-2016 带电设备红外诊断应用规范》；

3.5 设备制造厂说明书及相关检修维护手册；

3.6 甲方的规程、规定及各管理制度或甲方提出的一些特殊要求等；

3.7 甲方安全验收及安全检验的要求。

上述标准及技术规范以最新版本作为有效版本（包括增补和修改内容），如涉及到相关标准及技术规范有遗漏或更新版本，乙方需做补充。如果标准、技术协议任何条款有矛盾时，应按照要求最严格者执行。执行上述标准、规范及相关文件不减轻和免除乙方对检测服务质量的责任。

四、检测要求

按照《AQ3009-2007 危险场所电气防爆安全规范》、《GB50058—2014 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》、《GB 50257-2014 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》等要求，工作范围内的防爆电气设备和电气装置进行检测工作，提供具有CMA或者CNAS标识的防爆区域电气安全检测报告，具体的检测内容如下：

1、电气装置、电气设备的接地检查及接地电阻检测；

2、对运行中电气设备运行温度检测；

3、对电气装置和电气设备的安全距离、封堵件厚度等检测（具体参数参照AQ3009表10-表18）；

五、项目工期及人员要求

5.1项目开工后20天内完成相关检测，30天内出具检测报告。
5.2 乙方配置的现场项目负责人、检测人员必须为本单位长期雇用人员提供社保证明，且为实验室系统在册人员，在册人员需具有防爆电气作业证。

5.3乙方负责配备包括安全鞋、防静电服、安全帽、护目镜、耳塞等必备的特种劳动防护用品。

5.4方的现场检测人员要严格按照甲方相关安全规定进行，不得携带火种、不得吸烟；不得携带非防爆的通讯工具；应按规定的路线进出规定的区域。

5.5若确实由于不可抗力（长期的严重恶劣天气等）造成的时间延后，需和甲方协商具体的方案。

六、其他
本防爆电气设备检测服务主要工作内容（包括但不限于）：

6.1乙方到甲方指定地点进行防爆电气设备检查检测，对检查检测合格的出具规范的检测报告。

6.2乙方负责全部检查检测项目的实施及相关工作。

6.3对检测出的不合格项给出书面的整改意见，甲方整改完毕后乙方需提供至少1次免费复检（具体可以提供的复检次数须在投标中明确），并出具规范的复查报告。

6.4乙方应对任何其代理人或雇员的行为、违约和/或疏忽承担全部责任，产生的全部费用由乙方负责。
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