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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark1]技术协议编号：ZB202401001
青岛特殊钢铁有限公司
气体检测仪等备件采购
技
术
协
议
甲方：青岛特殊钢铁有限公司
乙方：

2024年 1 月 19 日


项目名称：青岛特殊钢铁有限公司气体检测报警仪等备件采购
甲方：
甲方联系方式：

乙方：
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark6]乙方联系方式：

1、	总则
1.1本协议的使用范围，仅限于青岛特殊钢铁有限公司备件订货、制造、包装 运输、安装及售后服务等方面；
1.2本协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，乙方应保证提供符合本技术协议和有关最新工业标准的优质产品及服务；
1.3在签订合同后，甲方保留对本技术协议提出补充要求和修改的权利，乙方应予以配合；
[bookmark: bookmark9][bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark7]2、	供货内容、范围
[bookmark: bookmark11]（1）	气体检测报警设备：便携式及固定式的一氧化碳报警仪、可燃气体报警仪、氨气报警仪、氧气报警仪、硫化氢报警仪、氯气报警仪、复合式（四合一）气体报警仪、丙烷报警仪，以及与其相配套的传感器、多通道报警仪主机等。
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark16]3、	技术要求
3.1对供应商的要求
供应商要有生产许可证、计量许可证、防爆认证，或者要有产品代理授权委托书，以及相应的工商注册资本证明和部分相同业绩。
3. [bookmark: bookmark17]2各类防护用品的技术要求
(1) [bookmark: bookmark18]固定式气体报警仪技术要求
1. [bookmark: bookmark19]采样方式：扩散式
2. [bookmark: bookmark20]传感器品牌：须选用7系英国阿尔法或7系英国CITY ，可燃气体报警仪传感器也可选用日本根本。
3. [bookmark: bookmark21]测量范围：
	气体名称
	测量范围

	一氧化碳
	0-1000PPM

	可燃气体
	0-100%LEL

	氨气
	0-100PPM

	氧气
	0〜30%V0L

	硫化氢
	0-100PPM

	氯气
	0-50PPM










其它气体符合国标及现场要求。
4. [bookmark: bookmark22]精度：±5%FS
5. 分辨率：氧气0.1%VOL，其他气体1PPM或1%LEL
6. 工作电压：24VDC或220VAC
7. [bookmark: bookmark24]显示方式：大屏LCD
8. [bookmark: bookmark25]接线方式：三线制或两线制
9. [bookmark: bookmark26]报警方式：带声光报警器，且具有高、低2级不同声光报警。
10. [bookmark: bookmark27]信号输岀：4-20mA三线制及二级继电器输出
11. [bookmark: bookmark28]传感器寿命：不少于2年，整机产品质保为1年
12. [bookmark: bookmark29]报警方式：二级报警，L：24ppm, H：48ppm,报警值可调
13. [bookmark: bookmark30]响应时间(T90):小于15秒
14. [bookmark: bookmark31]防爆标志：ExdII CT6
15. [bookmark: bookmark32]工作温度:-25〜60°C
16. [bookmark: bookmark33]相对湿度：0%〜95%RH,非冷凝状态
17. [bookmark: bookmark34]防护等级：IP65及以上
18. [bookmark: bookmark35]保护功能：具有反极性、过压保护功能
19. [bookmark: bookmark36]提供相关所有附件，如遥控器、安装零配件等
20. 保护功能：具有反极性、过压保护功能
[bookmark: bookmark37]（二）便携式气体报警仪技术要求
1. [bookmark: bookmark38]采样方式：扩散式
2. [bookmark: bookmark39]传感器品牌：须选用4系英国阿尔法或4系英国CITY ，可燃气体报警仪传感器也可选用日本根本。
3. [bookmark: bookmark40]测量范围：
	气体名称
	测量范围

	一氧化碳
	0-1000PPM

	可燃气体
	0-100%LEL

	氨气
	0-100PPM

	氧气
	0〜30%V0L

	硫化氢
	0-100PPM

	氯气
	0-50PPM










其它气体符合国标及现场要求。
4. [bookmark: bookmark41]精度：±10%FS
5. 显示方式： 大屏幕LCD
6. [bookmark: bookmark42]显示信息：气体种类、测量值、电池电量
7. [bookmark: bookmark43]报警方式：声光震动一体化报警
8. [bookmark: bookmark44]报警信号：高、低浓度报警、电池电量不足报警
9. [bookmark: bookmark45]工作时间：可连续工作3个月以上（视工作环境和使用情况）
10. [bookmark: bookmark46]报警方式：二级报警，L：24ppm, H：lOOppm,报警值可调
11. [bookmark: bookmark47]响应时间（T90）:小于15秒
12. [bookmark: bookmark48]传感器寿命： 不少于2年，整机产品质保为1年
13. [bookmark: bookmark49]工作温度:-25〜60°C
14. [bookmark: bookmark50]相对湿度：0%〜95%RH,非冷凝状态
15. [bookmark: bookmark51]防爆标志：ExdII CT6
16. [bookmark: bookmark52]防护等级：IP65及以上
[bookmark: bookmark53]（三）气体报警主机技术要求
1. [bookmark: bookmark54]通道数量： 8/16/32路(跟据实际需求选择)
2. [bookmark: bookmark55]显示方式：LCD多路同时显示，可同时显示多路检测信号。
3. 输入信号：三线制4-20mA模拟信号 
4. [bookmark: bookmark56]报警输出：1组公共继电器输出，容量AC 220V 5A,任何一路报警时，继电器将动作。
5. [bookmark: bookmark57]信号输出：具有RS485和以太网通讯接口与工厂上位机连接
6. [bookmark: bookmark58]数据存储：4800条气体报警及开机记录，采用循环覆盖式存储
7. [bookmark: bookmark59]报警方式：高、低2级不同声音报警。
8. [bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]工作温度： -20℃ ～ 50 ℃
9. 工作湿度：＜90%RH无结露
10. [bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]工作电压：AC 220V/ 50Hz
11. 分辨率：氧气0.1%VOL，其他气体1PPM或1%LEL
12. [bookmark: bookmark64]安装方式：壁挂式
13. [bookmark: bookmark65]保证与现场原有相应设备部件互换，或可在一周内予以更换。
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]4、	计划、进度、期限、交货地点和方式
乙方送货以商务合同为准，送至甲方指定地点。
[bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark92]5、	双方当事人的权利和义务
5.1乙方需提供整机及关键部件的有效合格证明，免费为甲方提供相关的培训及技术支持服务，包括在使用过程中遇到问题后的电话指导服务或必要时到现场服务；
5.2在不涉及仪器硬件升级或维修的条件下，乙方应提供终身免费网上升级 服务。
[bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark96]6、	质保及售后服务
质保期为甲方验收合格后12个月，在非人为损坏情况下报警仪传感器使用时 间至少为两年（原功能不降低）。质保期内，乙方提供长期的远程技术支持或在接到甲方到现场服务的通知后，乙方要无条件24小时内到现场服务；因硬件质量原因，无条件免费修复或更换设备。乙方负责培训仪器的使用、保养及系统软硬件维护。
7、 [bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark100]包装、运输
    货物符合“GB191-73”包装储运指标的规定执行，按要求分别加上防潮、防 热、防腐蚀的保护设施。
[bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark105]8、	解决争议的方法
未尽事宜，应由双方友好协商解决，若存在争议，15日协商不成，按商务合同通过法律途径解决。
甲乙双方都有为对方保守生产、技术及资料秘密的义务，不得以任何理由向第三方泄漏，否则违约方应承担相应的责任。
[bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark108]9、此技术协议书一式四份，甲方三份，乙方一份，本技术协议是商 务合同不可分割的一部分，与商务合同具有同等的法律效力。甲乙双方代表签字后与商务合同同时生效。
[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark113]10、签约地点：青岛市黄岛区泊里镇
（以下为签署页，无正文）
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