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协议编号：    XC202402006   
青岛特殊钢铁有限公司

型材厂主传动室空调风道委外修复

技

术

协

议
甲    方：青岛特殊钢铁有限公司
乙    方：                    
         签订时间：     年     月     日
签订地点：青岛市黄岛区
一、项目名称

型材厂主传动室空调风道委外修复
二、协议的主体
甲方： 青岛特殊钢铁有限公司 

联系人：马强/杜福军
电话：13687614921/13884950183
乙方：                     
联系人：                   
电话：                     
三、项目概况

型材厂1#2#主传动室空调风道存在破损，锈蚀情况，拟对破损空调风道进行整体修复。

四、项目具体施工内容

4.1 修复内容

	序号
	名称
	预估尺寸（cm）
	单位
	数量
	主要维修内容

	1
	风管回风弯头
	195cm*315.5cm*91.5cm
	只
	36
	更换风管，外附铝板

	2
	风管出风弯头
	150cm*150cm*330cm
	只
	12
	仅外附铝板

	3
	风管直管1
	40cm*315.5cm*91.5cm
	只
	12
	更换风管，外附铝板

	4
	风管直管2
	100cm*315.5cm*91.5cm
	只
	24
	更换风管，外附铝板

	5
	风管直管3
	260cm*315.5cm*91.5cm
	只
	12
	更换风管，外附铝板

	6
	风管直管4
	580cm*315.5cm*91.5cm
	只
	12
	仅外附铝板


4.2 上表所列为预估材料使用量，投标前乙方要到现场确认维修内容，确保维修内容准确、全面。

五、技术要求

将原有的管道进行拆除，安装新管道，重新做保温及防水处理，具体要求如下：

5.1 风管材质选用镀锌钢板，厚度1.5mm，外附铝板，厚度0.75mm，铆钉固定；
5.2 保温材料选用B1级橡塑阻燃材料，厚度30mm；

5.3 铝板缝隙全部做密封防水，把原有的防水处理干净；
5.4 风管之间的接连用法兰连接，且连接口加装密封保温条；

5.5管道每节两端都用角铁法兰，而且管道内部需要做架子支撑，规格30*30mm镀锌方管保证管道的牢固性；

5.6更换管道每套需要的材料明细表如下，由乙方提供。

	序号
	名称
	型号
	数量
	备注

	1
	90度弯头
	3155mm*915*厚1.5mm
	36件
	0.75㎜

	2
	直管
	3155mm*915*厚1.5mm
	36米
	按现场测量分段

	3
	铝板
	厚0.8mm
	1650平方米
	

	4
	B1级橡塑阻燃材料
	厚30mm
	1650平方米
	

	5
	内支撑架
	5号角钢
	数量560m，及附件
	


六、施工工期要求（根据项目实际情况选择对应的格式填写）

（1）供货周期要求：自合同签订之日起 30 天内，所需备件送至甲方现场并验收合格；

（2）施工工期要求：自甲方通知的具备开工条件之日起 30 天内，完成合同和技术协议约定的全部施工内容。
七、甲乙双方的权利和义务
7.1甲乙双方都有为对方保守生产、技术及资料秘密的义务，不得以任何理由向第三方泄露，否则违约方应承担相应的责任。

7.2甲方厂房内或施工现场已有的起重机械乙方免费使用，乙方项目施工过程中所需的额外汽车吊、叉车、运输车辆等均由乙方负责，甲方不提供。
7.3甲方权利与义务

（1）甲方有权对乙方检修作业实施全过程的安全、质量、施工进度（工期、与施工计划差异情况等）等进行指导、检查、监督和考核。

（2）甲方负责施工过程的质量把关验收，有权对验收中发现的问题，提出重新确认或现场检查，有权要求乙方无条件整改并提出考核意见。

（3）甲方有义务对乙方进行安全、技术（技术标准、质量要求、验收标准）及其他相关要求进行交底，并监督、检查乙方的执行情况。

（4）甲方有义务配合乙方完成开工前的人员入厂、开工许可办理、安全教育等准备工作。
7.4乙方权利与义务

（1）乙方施工前须到甲方现场进行现场勘察，根据现场实际情况制定详细的施工方案并交甲方确认审核，开工前按照甲方规定办理开工手续。

（2）乙方须在工程施工过程中保持施工场地整洁，文明施工。乙方必须于实际完工后 7 天内将所有乙方负责的机械、工器具、剩余材料、废物等迁离施工场地，工完场净。

（3）乙方有权针对甲方现场存在的安全隐患或其他问题向甲方提出整改意见或要求，甲方根据实际情况对乙方进行反馈、回复。
    （4）乙方应自行负责相关设施设备及工器具的保管，如乙方设施设备及工器具丢失或毁损的，由此产生的责任均由乙方自行承担。

（5）乙方及乙方人员应按照法规及甲方的规定取得施工所需的各类资质、证书后上岗，严禁无资质或无证上岗。

（6）乙方在承担的项目中，必须使用合格的材料。

（7）乙方在施工过程中必须严格遵守国家法律法规和甲方的各项规章制度。
八、质量保证

质保期为竣工验收合格后12个月，整机使用寿命不低于 5 年。

因乙方设计、制造、选型、材质、施工质量等的原因造成的质量问题，在质保期内由乙方负责免费进行处理。

在质保期内，设备正常使用情况下，如果设备因乙方原因造成停产，乙方在接到甲方电话后在 24 小时内给予回复并提供解决方案，如故障仍无法排除乙方应在   小时之内赶到现场帮助甲方解决故障, 所有费用有乙方承担。
九、验收标准

1、检查各部位的维修质量及缺陷，表面无磕碰伤。

2、核对交货记录单、乙供材料合格证等文件资料。

本协议作为甲方项目验收的主要技术文件依据。
十、其它要求

本协议一式六份，由甲乙双方签字并盖章后方可生效，本协议作为商务合同附件与商务合同具有同等法律效力。

未尽事宜，应由双方友好协商解决，若存在争议，15日协商不成，按商务合同通过法律途径解决。
（以下无正文）
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