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协议编号：LT202403003
青岛特殊钢铁有限公司

炼铁厂二烧风箱支管更换
技

术

协

议

     甲方：青岛特殊钢铁有限公司

乙方：                    

   签订时间：  年   月   日

 签订地点：青岛市黄岛区

一、项目名称 ：青岛特殊钢铁有限公司炼铁厂二烧风箱支管更换
二、协议主体

甲方：青岛特殊钢铁有限公司 

法人或代理人姓名： 

联系方式：   

乙方： 

法人或代理人姓名：

联系方式：

项目概况

对二烧风箱支管及弯头拆除、更换，更换后满足生产使用需求。
四、项目具体施工内容

1、炼铁厂二烧风箱支管预制。
2、炼铁厂二烧风箱支管拆除更换，φ1000支管28支，总长约290m，φ800支管6支，总长约60m。

3、炼铁厂二烧风箱支管背负式弯头更换，共34件。
五、技术要求:

1、更换范围：自风箱支管膨胀节以下至大烟道，含风箱支管背负式耐磨弯头；
2、甲方提供管材，管材壁厚12mm，乙方需按图纸完成支管预制，含支管弯头制作；乙方预制结束后，交由甲方进行内部喷涂实施，喷涂结束后预制管件交回乙方，后续施工过程中如需再进行喷涂料修复、填充等都由乙方负责；
3、支管顶部与厂房固定底座由乙方根据图纸制作安装；
4、焊接无夹渣、气孔、漏焊等焊接缺陷，风箱支管无漏风现象；

5、管道更换完成后，支管及背负式弯头保温由乙方负责恢复，保温厚度50mm，保温材料采用硅酸铝岩棉（容重不低于70Kg/m³），外保护层采用0.5mm铝板；

6、因施工造成的保温层、楼梯、护栏、围挡等原有设施的拆除由乙方负责恢复；

7、乙方在施工过程中应合理制作安装方案，避免管内喷涂料损坏、脱落，由乙方施工造成的喷涂料损坏由乙方负责修复；
8、施工结束后负责现场清理工作，并将废旧备件运往甲方指定地点，按甲方要求进行分割（1m*1m），废保温棉进行装包存放。
六、施工工期要求

本项目计划2024年7月实施，预制工期为30天，施工工期为30天，具体起始日期以甲方通知为准。若计划有调整，甲方提前15天告知乙方，以甲方具体通知为准。

施工开工时间、工期由甲方确定，甲方提前通知乙方，乙方必须按甲方提出的开工时间、工期要求提前组织人员、工具、材料进厂，确保在工期内保质保量完成，因乙方原因导致施工拖延影响甲方生产，由乙方赔偿甲方直接和间接经济损失。

七、甲乙双方的权利和义务

7.1甲乙双方都有为对方保守生产、技术及资料秘密的义务，不得以任何理由向第三方泄露，否则违约方应承担相应的责任。

7.2甲方负责提供电源、压缩空气（不收取费用），乙方自行负责接入。本项目甲方提供支管预制的管材、钢板、型钢，乙方负责除本协议约定甲方提供的其他施工所需要的一切工器具、材料、照明灯具及电线，脚手架、梯子等。

7.3甲方厂房内或施工现场已有的起重机械乙方免费使用，乙方项目施工过程中所需的额外汽车吊、叉车、运输车辆等均由乙方负责，甲方不提供。施工过程中所需吊车指挥人员、装卸人员由乙方负责，乙方负责将所需材料运至现场。乙方所用吊车及其他车辆需满足青岛特殊钢铁有限公司车辆排放相关规定。
7.4甲方权利与义务

（1）甲方有权对乙方检修作业实施全过程的安全、质量、施工进度（工期、与施工计划差异情况等）等进行指导、检查、监督和考核。

（2）甲方负责施工过程的质量把关验收，有权对验收中发现的问题，提出重新确认或现场检查，有权要求乙方无条件整改并提出考核意见。

（3）甲方有义务对乙方进行安全、技术（技术标准、质量要求、验收标准）及其他相关要求进行交底，并监督、检查乙方的执行情况。

（4）甲方有义务配合乙方完成开工前的人员入厂、开工许可办理、安全教育等准备工作。

7.5乙方权利与义务

乙方施工前须到甲方现场进行现场勘察，根据现场实际情况制定详细的施工方案并交甲方确认审核，开工前按照甲方规定办理开工手续。

（2）乙方须在工程过程中保持施工场地整洁，文明施工。乙方必须于实际完工后7天内将所有乙方负责的机械、工器具、剩余材料、废物等迁离施工场地，工完场净。

（3）乙方有权针对甲方现场存在的安全隐患或其他问题向甲方提出整改意见或要求，甲方根据实际情况对乙方进行反馈、回复。

（4）乙方应自行负责相关设施设备及工器具的保管，如乙方设施设备及工器具丢失或毁损的，由此产生的责任均由乙方自行承担。

（5）乙方及乙方人员应按照法规及甲方的规定取得施工所需的各类资质、证书后上岗，严禁无资质或无证上岗。

（6）乙方在承担的项目中，必须使用合格的材料。

（7）乙方在施工过程中必须严格遵守国家法律法规和甲方的各项规章制度。

（8）在施工过程中，乙方应按照国家有关标准、设计要求、使用说明书及甲方实际生产要求进行施工，如果乙方未按上述要求进行施工，甲方有权要求其重新施工并扣罚其相应工程量。因施工质量原因造成的事故和损失由乙方负责。

（9）乙方作业人员须有电气焊施工经验，乙方全面遵守甲方各项相关管理制度，按照甲方要求提供材料，包括但不限于营业执照、安全生产许可证、企业资质证书（特种作业单位需持省级以上有关部门颁发的资质证书）、单位主要负责人和安全管理人员的安全管理资格证、项目经理资质证书、特种设备与特种作业人员安全操作证、员工劳动合同证明（提供复印件，乙方须与乙方进入甲方现场施工的所有人员签订劳动合同或用工协议）、工伤保险凭证（意外险保额100万元以上）、市（县）级或以上医院体检报告（半年内），办理开工手续、进厂手续、危险作业审批手续，人员安全培训等工作。

（10）乙方对施工过程工作中的人身及财产安全负责。过程中发生任何安全事故造成甲方、乙方或任何第三方人身伤害或财产损害的，由此产生的责任及费用均由乙方承担，如因此给甲方造成损失（包括但不限于行政处罚及第三方索赔）的，乙方应据实赔偿。
八、质量保证

1、质保期为竣工验收合格后12个月，整机使用寿命不低于2年。
2、因乙方设计、制造、选型、材质、施工质量等的原因造成的质量问题，在质保期内由乙方负责免费进行处理。

3、在质保期内，设备正常使用情况下，如果设备因乙方原因造成停产，乙方在接到甲方电话后在8小时内给予回复并提供解决方案，如故障仍无法排除乙方应在48小时之内赶到现场帮助甲方解决故障, 所有费用有乙方承担。

4、正常生产使用后乙方需留专职技术人员72小时进行跟踪，对运行过程中出现的特殊情况及时进行处理解决。

5、现场验收按公司制度规定组织进行，由相关职能部室、炼铁厂组织相关人员共同参与。

6、现场检验时，如发现施工不符合合同和技术协议中规定的质量标准和规范时，甲方有权进行考核，考核依据见商务合同。
九、其它要求

1、本协议一式六份，由甲乙双方签字并盖章后方可生效，本协议作为商务合同附件与商务合同具有同等法律效力。

2、未尽事宜，应由双方友好协商解决，若存在争议，15日协商不成，按商务合同通过法律途径解决。

	甲方：
	乙方：

	甲方代表
	属地部门：
	乙方代表
	

	
	装备部：
	
	

	日期：
	日期：


