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协议编号：GX202402004
青岛特殊钢铁有限公司

 线材一分厂一高线水系统管路改造项目

技

术

协

议
甲    方：青岛特殊钢铁有限公司
乙    方：                    
         签订时间：2024年 3 月
签订地点：青岛市黄岛区
一、项目名称

线材一分厂一高线水系统管路改造项目
二、协议的主体
甲方： 青岛特殊钢铁有限公司 

联系人：孙喆             
电话：15265280098          
乙方：                     
联系人：                   
电话：                     
三、项目概况

1.一高线循环水系统管路大修项目：低压、中压、高压浊环水主供水管路更换。更换φ377*8无缝钢管管路约30米（包含弯头及配套法兰安装）、更换φ426*8无缝钢管管路约112米（包含弯头及配套法兰安装）。

2.一高线轧机冷却水新增项目：在现有的供水主管路上，安装φ89*4.5不锈钢管路约120m（包含不锈钢弯头、不锈钢变径及配套法兰安装）。
四、项目具体施工内容

1.一高线水泵房区域主供水管路更换项目：更换φ377*8无缝钢管管路约30米（包含弯头及配套法兰安装）、更换φ426*8无缝钢管管路约112米（包含弯头及配套法兰安装）。
2.一高线轧机冷却水管新增项目：新增φ89*4.5不锈钢管路约120m（包含不锈钢弯头、不锈钢变径及配套法兰安装）。尺寸可参考下图或者《5米平台精轧、预精轧、粗中轧水系统平面图》：
	序号
	架次
	平台下长度

 mm
	平台上长度

 mm
	钻平台垂直长度

 mm
	总长度

 mm
	备注

（主管路直径）

	1
	1V
	1400
	5800
	1000
	8200
	DN200

	2
	2H
	4550
	2950
	1000
	8500
	DN200

	3
	3V
	1400
	5800
	1000
	8200
	DN200

	4
	4H
	3250
	2550
	1000
	6800
	DN300

	5
	5V
	1150
	4700
	1000
	6850
	DN300

	6
	6H
	3250
	2550
	1000
	6800
	DN300

	7
	7V
	850
	4700
	1000
	6550
	DN300

	8
	8H
	3250
	2550
	1000
	6800
	DN300

	9
	9V
	850
	4700
	1000
	6550
	DN300

	10
	10H
	3250
	2450
	1000
	6700
	DN300

	11
	11V
	1200
	4250
	1000
	6450
	DN300

	12
	12H
	3250
	2450
	1000
	6700
	DN300

	13
	13V
	1200
	4250
	1000
	6450
	DN300

	14
	14H
	3650
	2060
	1000
	6710
	DN350

	15
	15V
	2100
	3200
	1000
	6300
	DN350

	16
	16H
	3650
	2050
	1000
	6700
	DN350

	17
	17V
	2100
	3200
	1000
	6300
	DN350

	合计（总长度）
	117560mm=117.56m


3.管道、弯头、法兰、阀门由甲方提供，乙方负责施工，施工过程中需要的焊条、氧气、乙炔、螺栓、垫片等耗材及电焊机等工器具由乙方提供，管路支架由乙方负责制作安装，所需槽钢等材料由乙方提供。
五、技术要求

1.一高线水泵房区域主供水管路更换项目涉及年度大修进度，乙方务必保证施工进度和施工质量。

2.一高线轧机冷却水新增项目，管路铺设需制作管道支架，管道支架使用槽钢制作，支架间距≤2m，支架基础用膨胀螺栓固定，管路支架不得放置于焊缝处。

3.施工完成进行管道冲洗并试压，管道无漏水及渗水点。

4.管道存放在大五金区域，材料倒运工作由乙方负责。

5.管道切口处应平整、无裂纹、毛刺。

6.焊接时焊缝要求平滑，不得有气孔、夹渣等焊接缺陷。
六、施工工期要求（根据项目实际情况选择对应的格式填写）

自甲方通知的具备施工条件之日起7天内完成所有管道的预制工作，现场管道铺设施工工期4天，具体起始日期以甲方通知为准。

若计划有调整，甲方提前7天告知乙方，以甲方具体通知为准。 
 七、甲乙双方的权利和义务
7.1甲乙双方都有为对方保守生产、技术及资料秘密的义务，不得以任何理由向第三方泄露，否则违约方应承担相应的责任。

7.2甲方厂房内或施工现场已有的起重机械乙方免费使用，乙方项目施工过程中所需的额外汽车吊、叉车、运输车辆等均由乙方负责，甲方不提供。
7.3甲方权利与义务

（1）甲方有权对乙方检修作业实施全过程的安全、质量、施工进度（工期、与施工计划差异情况等）等进行指导、检查、监督和考核。

（2）甲方负责施工过程的质量把关验收，有权对验收中发现的问题，提出重新确认或现场检查，有权要求乙方无条件整改并提出考核意见。

（3）甲方有义务对乙方进行安全、技术（技术标准、质量要求、验收标准）及其他相关要求进行交底，并监督、检查乙方的执行情况。

（4）甲方有义务配合乙方完成开工前的人员入厂、开工许可办理、安全教育等准备工作。
7.4乙方权利与义务

（1）乙方施工前须到甲方现场进行现场勘察，根据现场实际情况制定详细的施工方案并交甲方确认审核，开工前按照甲方规定办理开工手续，

（2）乙方须在工程过程中保持施工场地整洁，文明施工。乙方必须于实际完工后  7 天内将所有乙方负责的机械、工器具、剩余材料、废物等迁离施工场地，工完场净。

（3）乙方有权针对甲方现场存在的安全隐患或其他问题向甲方提出整改意见或要求，甲方根据实际情况对乙方进行反馈、回复。
    （4）乙方应自行负责相关设施设备及工器具的保管，如乙方设施设备及工器具丢失或毁损的，由此产生的责任均由乙方自行承担。

（5）乙方及乙方人员应按照法规及甲方的规定取得施工所需的各类资质、证书后上岗，严禁无资质或无证上岗。

（6）乙方在承担的项目中，必须使用合格的材料。

（7）乙方在施工过程中必须严格遵守国家法律法规和甲方的各项规章制度。
八、质量保证（包含质保期及使用寿命）

质保期为竣工验收合格后12个月，使用寿命不低于3年。

因乙方设计、制造、选型、材质、施工质量等的原因造成的质量问题，在质保期内由乙方负责免费进行处理。

在质保期内，设备正常使用情况下，如果设备因乙方原因造成停产，乙方在接到甲方电话后在 24  小时内给予回复并提供解决方案，如故障仍无法排除乙方应在   小时之内赶到现场帮助甲方解决故障, 所有费用有乙方承担。

九、其它要求

本协议一式六份，由甲乙双方签字并盖章后方可生效，本协议作为商务合同附件与商务合同具有同等法律效力。

未尽事宜，应由双方友好协商解决，若存在争议，15日协商不成，按商务合同通过法律途径解决。
（以下无正文）
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