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 协议编号：                  
青岛特殊钢铁有限公司

一炼钢分厂转炉高跨电梯维修项目
技

术

协

议
甲    方：青岛特殊钢铁有限公司
乙    方：                    
        签订时间：     年     月     日
签订地点：青岛市黄岛区
一、项目名称

青岛特殊钢铁有限公司一炼钢分厂转炉高跨电梯维修项目

二、协议的主体
甲方： 青岛特殊钢铁有限公司 

联系人：张裕杨             
电话：18653391803          
乙方：                     
联系人：                   
电话：                     

项目概况

一炼钢分厂转炉高跨使用的1台客货两用电梯为东莞富士电梯有限公司生产的7层/7站/7门、3000kg、0.5m/s客货两用电梯。该电梯自安装验收后一直未投入使用。电梯长时间停用导致电梯厅轿门无法打开、控制柜电气元件失效、随行电缆老化、井道内安全开关失效、轿厢内操作盘、召唤按钮失灵，因此进行维修改造。
项目具体施工内容
乙方负责电梯的设计、备件供货、改造、安装、调试、特种设备报检（含检验费）等工作及一年维保。

电梯品牌：日立电梯（中国）有限公司、上海三菱电梯有限公司、蒂森克虏伯电梯有限公司、通力电梯有限公司、奥的斯机电电梯有限公司
2、更换曳引机：永磁同步电机（PM）驱动的无齿轮曳引机。
3、更换控制柜：采用全数字化控制系统，含电梯轿厢指令控制器，轿厢内层楼指示器，门机控制器。

4、更换门机系统：开关门平滑，安全，可靠，变压变频（VVVF）调速系统。
5、更换限速器、安全钳、缓冲器等安全部件。
6、更换钢丝绳、门挂板、门滑块、轿厢调整。

7、更换随行电缆、井道线束、井道开关等。

8、更换轿厢操作盘、厅外召唤。

9、电梯机房新增一台耐高温工业空调，品牌：宁波伯瑞斯、广州申菱、广东吉荣、海立特，不低于5P。
10、其它易损件的更换。

11、电梯内须预留CO报警仪接线口。
12、乙方维修改造需满足国家现行的电梯制作标准，保障其安全设施可靠，标准功能包含但不限于：
	1.全集选
	22.五方通话
	43.取消轿厢虚假内呼，通过计算停战数

	2.制动方式，电阻制动
	23.检修运行，无限制，轿顶按钮带运行按钮
	44.反向内呼

	3.修正功能
	24.轿门触点
	45.电梯变频驱动

	4.电源相位故障监测
	25.轿门限位开关，独立开门关门限位
	46.启动补偿

	5.运行时间监察
	26.井道急停开关
	47.直接停靠

	6.缓冲器开关
	27.轿顶急停开关
	48.轿厢照明主开关-机房墙上

	7.救助运行功能，适合中国市场
	28.轿厢限速器安全开关
	49.电梯主开关-机房墙上

	8.救助运行功能，向上和向下按钮，另加运行按钮
	29.安全钳安全开关
	50.退出服务开关，门关，照明关

	9.故障自诊断
	30.限速器绳张紧安全开关
	51.司机服务

	10.优先放人
	31.电梯上行超速保护
	52.主楼层停靠，门关

	11.重复开关门
	32.电梯下行超速保护
	53.满载直驶

	12.故障分级
	33.上下越程及上下极限保护
	54.厅外轿厢位置指示，七段码

	13.轿厢意外移动防护
	34.门锁回路检测
	55.外呼登录显示灯

	14.起动计数器，起动次数，断电不丢失
	35.关门按钮，带指示灯
	56.运行方向箭头显示

	15.换站停靠
	36.开门按钮
	57.轿内轿厢位置指示，段码式

	16.过热保护
	37.外呼重新开门功能
	58.超载报警功能

	17.行程保护
	38.单一光幕
	59.运动方向指示

	18.同步运行
	39.提前开门
	60.内呼登记指示灯

	19.紧急轿厢照明-独立照明
	40.精确再平层
	61.轿厢位置显示

	20.紧急电池供电
	41.开门延时按钮
	

	21.取消轿厢虚假内呼，通过双击目标层内招按钮
	42.控制柜内部件标签
	


五、施工工期要求（根据项目实际情况选择对应的格式填写）

自合同签订之日起100天内完成技术协议内容改造及特种设备检验工作。
六、甲乙双方的权利和义务
6.1甲乙双方都有为对方保守生产、技术及资料秘密的义务，不得以任何理由向第三方泄露，否则违约方应承担相应的责任。

6.2甲方厂房内或施工现场已有的起重机械乙方免费使用，乙方项目施工过程中所需的额外汽车吊、叉车、运输车辆等均由乙方负责，甲方不提供。
6.3甲方权利与义务

（1）甲方有权对乙方检修作业实施全过程的安全、质量、施工进度（工期、与施工计划差异情况等）等进行指导、检查、监督和考核。

（2）甲方负责施工过程的质量把关验收，有权对验收中发现的问题，提出重新确认或现场检查，有权要求乙方无条件整改并提出考核意见。

（3）甲方有义务对乙方进行安全、技术（技术标准、质量要求、验收标准）及其他相关要求进行交底，并监督、检查乙方的执行情况。

（4）甲方有义务配合乙方完成开工前的人员入厂、开工许可办理、安全教育等准备工作。
6.4乙方权利与义务

（1）乙方施工前须到甲方现场进行现场勘察，根据现场实际情况制定详细的施工方案并交甲方确认审核，开工前按照甲方规定办理开工手续。
（2）乙方须在工程过程中保持施工场地整洁，文明施工。乙方必须于实际完工后7天内将所有乙方负责的机械、工器具、剩余材料、废物等迁离施工场地，工完场净。

（3）乙方有权针对甲方现场存在的安全隐患或其他问题向甲方提出整改意见或要求，甲方根据实际情况对乙方进行反馈、回复。
    （4）乙方应自行负责相关设施设备及工器具的保管，如乙方设施设备及工器具丢失或毁损的，由此产生的责任均由乙方自行承担。

（5）乙方及乙方人员应按照法规及甲方的规定取得施工所需的各类资质、证书后上岗，严禁无资质或无证上岗。

（6）乙方在承担的项目中，必须使用合格的材料。

（7）乙方在施工过程中必须严格遵守国家法律法规和甲方的各项规章制度。

（8）乙方在装配、试车、试压等关键制造节点时，提前通知甲方现场进行监造；对由于其他原因，甲方确实无法进行现场监造的，甲方制定详细要求，由乙方提供足以证明符合质量要求相关资料（包括关键节点的视频资料等）。
七、质量保证及寿命
质保期为竣工验收合格后12个月，乙方负责按照相关法规、标准要求及内容进行电梯维保。

因乙方设计、制造、选型、材质、施工质量等的原因造成的质量问题，在质保期内由乙方负责免费进行处理。

在质保期内，设备正常使用情况下，如果设备因乙方原因造成停产，乙方在接到甲方电话后在12小时内给予回复并提供解决方案，如故障仍无法排除乙方应在36小时之内赶到现场帮助甲方解决故障, 所有费用由乙方承担。
八、其它要求

本协议一式六份，由甲乙双方签字并盖章后方可生效，本协议作为商务合同附件与商务合同具有同等法律效力。

未尽事宜，应由双方友好协商解决，若存在争议，15日协商不成，按商务合同通过法律途径解决。
（以下无正文）
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