[image: G:\LOGO\邮箱签名logo.png邮箱签名logo]
青岛特钢2024年零星脚手架工程技术协议

发包方（简称甲方）：青岛特殊钢铁有限公司 
承包方（简称乙方）：                        
签订地点：           山东省青岛市黄岛区
1、 乙双方就青岛特钢2024年全厂区零星脚手架搭设拆除等施工的技术要求、质量要求以及现场条件等事宜进行认真讨论，经友好协商，取得一致意见，达成如下议条款：
1、工程概况
1.1工程名称：青岛特钢2024年零星脚手架工程
[bookmark: _GoBack]1.2施工地点：青岛特殊钢铁有限公司
1.3工程内容：青岛特钢2024年各生产厂因生产设施检维修作业、特种设备检测检验等独立委托的脚手架搭设、拆除施工。主要施工内容：落地扣件式钢管满堂脚手架、双排脚手架搭设拆除施工。
1.4项目工期270日历天（自开工之日起计算）：暂定开工日期2024年4月1日，竣工日期：2024年12月31日 
2、 承包方式
2.1 固定综合单价，按实际工程量结算。
    2.2 钢管租赁等所有材料、工器具及运输机械均由乙方负责。
2.3施工用水电：由甲方负责提供施工用水、电接口，乙方负责由接口将线引至作业点，使用时遵守甲方相关用能管理规定，结算时甲方不再另行收取（扣除）费用；施工区域外临建水、电费按表计量。乙方在竣工结算时按照用电1.00元/KWh、用水6.75元/m³，一次性扣除相关费用。
[bookmark: _Toc490725241]3、规范要求：
本项目严格按照现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范执行。 
3.1《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022） 
3.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130—2011） 
3.3《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ/T128-2019） 
3.4《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016） 
3.5《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）10）
 4、 施工技术要求
4.1本项目施工为扣件式钢管脚手架，搭设高度不超过35m。 
4.2钢管材质要求：Q235普通钢管，型号宜采用Φ48.3×3.6mm 。
4.3木脚手板型号3000（6000）×200(250)×50，两端采用Φ1.6mm镀锌铁丝绑扎；垫板应采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板
4.4 架手架用钢管必须进行防锈处理，除锈后刷一道防锈漆和两道面漆。
4.5脚手架外排立杆、大横杆表面刷黄色油漆，拦腰杆表面刷黄黑相间双色油漆，外立面每隔3层或9m设置一道200mm高警示带，固定于立杆外侧。 
4.6作业层必须满铺脚手板，栏杆高度不小于1.5米。中间层不超过10m且不超过三层满铺一道硬质隔断防护。  
4.7剪刀撑应从脚手架底部边角从下到上连续设置，剪刀撑表面刷红白相间警示色油漆。每道剪刀撑宽度不应小于4跨，且不应小于6米，斜杆与地面的倾斜角宜45°～60°倾斜角宜45°～60°。
4.8脚手架搭设及拆除要求：
1）脚手架立杆间距必须小于2m；大横杆间距必须小于1.8m；小横杆间距必须小于2m。脚手架搭设高度超过6米时，根据现场情况和业主要求设置之字型爬梯，爬梯的宽度不应小于0.5米，高度不大于2.5米，且每格的间距不小于0.3米 
2）搭设及拆除施工周围设围栏和警戒标志，设专人指挥。禁止非脚手架作业人员进入安全警戒区域，如安全员或警戒员中途离场，不得施工。脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业；
3）所有拆下的杆件和配件，必须随拆随用绳子捆绑好往下放，或用垂直运输机械往下吊运，严禁随手往下抛掷。运下来的杆件应随时码放整齐。
4.9 脚手架作业全过程中，乙方必须严格遵守青岛特钢脚手架作业安全管理规定（QTG-282-2023）。 
5、甲方权利与义务
5.1甲方有权对脚手架搭设拆除实施全过程的安全、质量、施工进度等进行指导、检查、监督和考核，并负责脚手架使用管理。
5.2甲方负责施工过程的质量把关验收，有权对验收中发现的问题，提出重新确认或现场检查，有权要求乙方无条件整改并提出考核意见。
5.3甲方有义务对乙方进行安全、技术（技术标准、质量要求、验收标准）及其他相关要求进行交底，并监督、检查乙方的执行情况。
5.4甲方有义务配合乙方完成开工前的人员入厂、开工许可办理、安全教育等准备工作。
6、乙方权利与义务
6.1乙方施工前须到甲方现场进行现场勘察，根据现场实际情况制定详细的施工方案并交甲方确认审核，开工前按照甲方规定办理开工手续，
6.2乙方须在工程过程中保持施工场地整洁，文明施工。乙方必须于实际完工后 3 天内将所有乙方负责的机械、工器具、剩余材料、废物等迁离施工场地，工完场净。
6.3乙方有权针对甲方现场存在的安全隐患或其他问题向甲方提出整改意见或要求，甲方根据实际情况对乙方进行反馈、回复。
6.4乙方应自行负责相关设施设备及工器具的保管，如乙方设施设备及工器具丢失或毁损的，由此产生的责任均由乙方自行承担。
6.5乙方及乙方人员应按照法规及甲方的规定取得施工所需的各类资质、证书后上岗，严禁无资质或无证上岗。
7、其它  
1、本协议作为商务合同的一部分，与商务合同具有相同的法律效力。  
2、本协议未尽事宜，双方本着友好合作的精神协商解决，如协商不成则依据法律处理。  
3、本协议一式四份，甲方三份、乙方一份。     
 
甲方：青岛特殊钢铁有限公司               乙方：              

授权代表：                               授权代表：
                
            年    月    日                    年    月     日
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