青岛特钢2024年厂区防水工程技术协议
甲方：青岛特殊钢铁有限公司 

乙方：                     

甲、乙双方就青岛特钢2024年厂区防水工程的技术要求、质量要求以及现场条件等事宜进行认真讨论，经友好协商，取得一致意见，达成如下议条款：

一、工程概况：

工程名称：青岛特钢2024年厂区防水工程
施工地点：青岛特殊钢铁有限公司
工程内容：

本工程为青岛特钢2024年厂区防水工程涉及的所有工作，包含各事业部、分厂、职能部门委托实施的防水及相关工程。具体内容详见投标报价表。
二、技术要求：

1、本工程施工需达到现行中华人民共和国以及省行业的工程建设标准、规范的要求。国家与行业都有规定的，以标准高的执行；国家与行业没有相关标准与规范时，执行山东省青岛市相关的标准、规范。

2、技术协议作为施工验收标准之一，各项参数严格按照技术要求执行。

3、如相关施工及验收规范、质量检验评定标准推行最新版本，则按最新版本为准。

4、SBS卷材采用3mm厚，-20℃，聚酯胎优质卷材，施工所用卷材须取样进行复检。

5、丁基胶带材料性能满足耐热性80℃，2h内无流淌，龟裂，变形，低温柔性-40℃，无裂痕，施工所用丁基胶带须取样进行复检。含主材及全部辅助措施。含垃圾清运、现场保护。

三、规范要求

1、《建设工程质量管理条例》

2、《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2016）

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

4、《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022

5、其它与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范。

6、除上述国家标准和规范外，还应遵守青岛特钢的以下现行规章制度：

6.1《青特钢工程项目统一技术规定》

6.2《承发包工程安全管理协议书》

6.3《建设工程项目安全管理办法》

6.4《施工现场安全文明标准化手册》

6.5《生产（施工）作业现场违章考核管理规定》

6.6《生产现场定置定位管理实施细则》

6.7其他有关规章制度

7、质量要求：工程应达到合格工程项目。

8、施工要求

8.1现场提供的材料要与技术协议要求的规格、型号相符，满足现场使用要求。

8.2主要材料采购前需经发包人书面认可。
8.3施工产生的危险废弃物必须遵守青特钢相关规定制度，由青特钢统一安排有资质的厂家做无害化处理，费用由乙方承担。

三、现场施工要求：
1、方案及工期

项目工期9个月（自开工之日起计算）。
2、工地勘察及开工手续

承包人必须认真勘察工程施工现场，使自己熟悉现场的位置、周围环境，确定工程范围和现有工地条件，了解场内供水、供电等情况，以及作贮存和施工的空间、施工人员、材料等进出方位等，以便取得一切可能影响其承包造价的额外的付款或延长竣工期限的因素，对此发包人将不作任何考虑。承包人必须按青岛特钢相关部门要求准备资料办理开工手续，取得开工报告后方能开始施工。

3、清理工程现场

3.1承包人须在工程开始时进行场地清理及在工程进行中随时清理工程现场，以保持施工场地整洁，环保，文明。

3.2非道路移动车辆为国3及以上车辆且喷有环保识别码，汽车吊为国5及以上车辆，施工余土及建筑垃圾由承包人统一拉运至发包人指定地点并进行码垛及裸土覆盖，国6车或新能源汽车运至青特钢东厂区，（横河以东运距平均8公里以内），并保证拉运道路的清洁，如有撒漏污染路面，由承包人负责清理并按照发包人相关管理条例进行处罚。如因此给发包人造成损失（包括但不限于行政处罚及第三方索赔）的，承包人应据实赔偿。

3.3施工产生的危废、固废必须遵守青特钢相关规定制度，由青特钢统一安排有资质的厂家做无害化处理，费用由承包人承担。

3.4此外，承包人必须于合同提前解除或实际完工日期后七天内将一切机械、工具、剩余材料、泥头、淤泥、废物等迁离施工场地并整理后将工地交回发包人。

4、工程现场

4.1承包人应根据发包人指定的范围设计及提供足够的工程现场保护和指示，包括围墙，标志牌及夜间电照明及线路，以确保对四周的行人、车辆、道路、房屋和建筑物的安全，提供足够的保障。

4.2施工现场必须统一采用绿色带环保图案1.8米高彩钢瓦围挡，将生产和施工作业区进行严格分离。

4.3所有施工人员必须统一着装并配套反光背心，安全劳保配套到位，安全帽按照发包人要求粘贴区分标志。现场所使用的工具必须经过发包人相关部门检测鉴定后，粘贴使用标签后才能使用。在发包人指定的区域内组织施工，不允许进入生产区。同时需遵守青岛特钢及生产厂的各项规章制度。

4.4开挖土方及施工垃圾不得现场堆放，原材物料不经发包人许可不得现场堆放，需临时周转的物料务必存放在发包人指定区域，并有承包人负责看管，如有丢失与发包人无关。

4.5工程现场开挖深度≥1.5m的基坑必须用钢管栏杆围护，要求钢管栏杆坚固整齐，钢管涂刷黄黑相间漆。开挖深度超过5米的要按深基坑支护专项方案评审、报批程序施工。

5、临时设施

承包人被允许在工地现场搭设临时加工棚、料棚，但其搭设之方位与面积范围必须事先征得发包人的书面认可。承包人应对搭设及使用工棚、料棚（移动式集装箱）的安全负责；同时，承包人应于发包人要求的时间内拆除并清理现场。

6、消防设备

承包人将负责在施工期间提供适当的消防设备，并遵守国家和当地消防局之消防安全条例、规范和所有施工安全（包括用电等）的规定。承包人须在工程现场设置灭火器和防火标志，并对违反消防安全行为而引起的一切后果承担全部责任。

7、卫生设施

承包人必须保持工地现场卫生清洁，配备必要的水冲厕所、生活垃圾桶等必要的卫生设施，在工程结束后及时予以清理不得影响工程交付。

8、工地办公室

承包人可在发包人指定的地点搭建临时办公室，除处理本工程日常材料往来与工人缺勤之登记外，也可作为工程联系、协调及临时会议之用，一切搭建安装费用均由承包人负责，但办公室之大小、位置及内部设施等应事先得到发包人认可。同时，工地办公室搭建时，如需要任何接驳、拆离或影响现有建筑结构的服务设施等必须预先以书面形式说明理由通知发包人，并须在发包人同意和监督下进行。

9、住宿

施工期间发包人不允许承包人在工地区域搭建临时设施作为施工人员之住宿场所，只允许值班人员夜间留守。同时不允许使用大功率电器、煤气罐等做饭，否则，由此引发安全事故产生的责任及损失均由承包人承担。

10、施工安全

中标单位接到中标通知书后，需与甲方签订承发包工程安全管理协议书及承发包工程节能环保管理协议书。

10、能源介质计量及特殊说明：

材料、设备进场的卸运、看护：施工电、水费由甲方承担，乙方按照甲方指定地点自备相关设备、材料接驳（相关设备、材料费用由乙方承担）。

11、本工程承包范围内所有材料、设备进场后的卸运，卸运车辆的提供，材料、设备及卸运车辆的看护、保管由乙方负责，施工用吊机、登高平台等由乙方负责。

乙方须保证大宗物资运输车辆达到国六及以上排放标准（含燃气）或新能源车辆，并建立台账。

乙方须保证非道路移动机械和吸排车等特种运输机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械，且所使用的非道路移动机械全部完成编码登记，并建立台账。同时加强维护管理，确保机械不冒黑烟。

四、工程质量与验收依据
1、质量要求：中标人必须严格按照设有关施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。所有不合格材料一律退出厂外，所发生的一切费用及损失由承包人自行负担，发包人概不负责。

2、验收方法：验收应按市政工程适用的规范或标准及其它相关的规范和标准执行。

本招标工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关工程建设标准、法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

五、 其它  
1.本协议作为商务合同的一部分，与商务合同具有相同的法律效力。  

2.上协议未尽事宜，双方本着友好合作的精神协商解决，如协商不成 则依据法律处理。  

3.本协议一式三份，甲方两份、乙方一份。     
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