技术要求说明
1、 [bookmark: _Toc316288564]承包范围
1、 乙方承包作业范围
1.1线材外包装，包括：包护角、绑铁丝、套袋子、翻袋子、加防护垫、收防护垫、挂牌等操作；
1.2风冷线整理头尾操作；
1.3剪头尾操作；
1.4临时简单劳务或突击任务；
1.5保洁工作，包括高线所有招标岗位区域的卫生保洁和厂区保洁工作；
1.6精整岗位操作，包括集卷站操作、卸卷站操作、卸卷站操作、打包称重挂牌操作、盘卷加防护垫等后区岗位操作；
1.7取样酸洗工作；
1.8其它，包括立库出库、线材改判、轧线检修等作业。
2、 承包要求
2、 乙方承包作业要求
2.1线材外包装
[bookmark: _GoBack]按甲方规定对线材进行包装，主要有如下操作：包护角、绑铁丝、套包装袋、挂标牌、加防护垫、回收防护垫等工作
2.1.1乙方使用的护角、黑铁丝、包装袋、防护垫等材料必须按照甲方规定取用，使用完毕后规整移回存放地点；黑铁丝到厂后乙方负责协助卸货并存放到指定存放区；护角到厂后，乙方负责将护角倒运到指定存放点并摆放整齐；乙方还应负责回收二次利用包装材料的卸车及使用前及使用中的挑拣工作；乙方负责相关区域废旧物资及生产垃圾的清运装车工作；因生产计划及物资存放地点等原因，乙方使用物资非就近存放，乙方需根据甲方安排到规定地点取用、倒运各类包装用物资，如到货场及中转库（紧急情况下）拉防护垫、厂内各车间拉运包装材料等。各类包装材料存放区域的卫生均由乙方负责。
2.1.2负责对卷型进行整理工作，防止方形框、乱线、多头等情况出现。
2.1.3负责对应成品货场周边（胶皮以外区域）包括（含待判区、废品区）的卫生清理及麻袋片整理工作。
2.1.4负责四高线在线盐浴盘卷PF线处清洗工作。
2.1.5包护角：在盘卷两端指定位置各固定4片护角（护角形式根据客户要求各有不同），防止打包机打包时捆线勒伤盘卷。纸壳固定位置必须合适牢固。
2.1.6 绑铁丝（根据工艺要求执行）：盘卷称重完毕后，用细铁丝将盘卷线材与捆线捆绑在一起，防止捆线移位。
2.1.7 套包装袋、贴标签:用指定包装袋将线材包裹起来，防止线材表面划伤。并将称重站打印的标签粘贴或悬挂到包装袋内、外侧。同产品套包装袋时保持颜色一致，色差过大要根据规定挑出。
2.1.8 翻袋子:线材需要全包装时，所用包装袋为加长型，在套完袋子后，需在特定设备上将袋子从盘卷内部穿过翻出，整理好收口。
2.1.9 加防护垫、回收防护垫(立体仓库启用时，无该项操作)
2.1.10 挂标检查对挂标情况进行检查整改:为防止盘卷在存放时划伤表面，需在盘卷间加防护垫，并按时到货场指定区域回收。(非所有线材均需执行上述包装操作，具体需执行操作甲方提前通知)。
[bookmark: _Toc272433204]2.2风冷线整理头尾操作
风冷线整理头尾操作主要分为二个部分：吐丝机处处理线材头尾、集卷筒处处理线材头尾。甲方提供断线钳，采用以旧换新进行更换。
2.2.1吐丝机处处理线材：吐丝机处风冷线工作主要是整理吐丝机吐出线材的头尾，防止线材扎入辊道，并将不规整线材剪掉挑出，挑出的线材需吊运到指定区域。
2.2.2集卷筒处处理线材头尾：集卷筒处风冷线操作主要是要确保线材顺利整齐的收集到集卷筒内，如出现线材卡阻在集卷筒内现象时，应及时正确的处理事故，做好与集卷站操作人员的沟通工作。
2.2.3乙方还应负责整条风冷线的上下及周边卫生保洁工作；将剪下的线材头尾捆绑结实挂牌并吊运到指定安全区域。乙方操作人员发现吐丝机吐圈不规则或设备异常时应及时通知甲方处理。乙方还应按甲方规定及现场实际情况开关风冷线辊道、风机风门、保温罩、及冷却轴流式风机。
注：该岗位所处区域存在高温、噪声，要求人员必须适应该环境。
2.3 剪头尾操作
主要是要将线材不穿水和超差及有缺陷部分剪掉，剪切的相关工作需按甲方规定进行。对盘卷进行适当整理，按要求加套管。剪掉的头尾线材必须捆绑结实，存放到指定区域，在倒运车到位后，及时将乱材吊装到车上，吊装完毕后将存放区域清理干净，确保无杂物。
2.4临时简单任务或突击任务
按照甲方要求临时完成紧急工作。如炉内氧化铁皮清理、旋流井氧化铁皮清理、简单的日常检修、改规格任务等。
2.5保洁
高线所有招标岗位区域的卫生保洁和厂区保洁工作：厂区保洁含线材事业部办公楼、更衣楼卫生保洁工作（包含卫生间保洁及简单维修）；电动扶梯、参观走廊及5米平台上下、5米平台自流平区域（包含加热炉周边）、立式轧机混凝土牌坊、轧线过桥、厂房立转窗、厂房立柱及风冷线电气室房顶、对应下线成品货场周边区域卫生保洁、麻袋片整理及炉底铁皮清理、三条线车间内除尘管道及除尘罩清扫。
2.6 精整岗位操作
主要包含集卷站、打包机、称重、卸卷等后区岗位操作，具体考核及职责按照厂部及精整安全、岗位规程执行。
2.7取样酸洗
按线材事业部酸洗检查制度执行相关操作。
2.8  其他   
2.8.1对于改判的线材，乙方负责在规定时间内安排人员按照公司相关规定进行相应操作，如将不合格部分剪切掉，并重新换牌换包装等。
2.8.2在生产线停产检修时，所有乙方人员要服从甲方其它的工作安排如清理加热炉内氧化铁皮、旋流井及水池内污泥等，否则，按缺勤对待。
2.8.3 对各岗位使用的降温风筒子及盘卷降温用风筒子，乙方负责日常使用管理及卫生清理工作。


